— COMUNE DI FANO —

REALIZZAZIONE B MESSA IN SICUREZZA DI PISTE
CICLABILI NELL'AREA TRAVE—PODERINO PER
CONNETTERE [A PISTA CICLO—PEDONALE DI FENILE
AL CENTRO URBANO DI' FANO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PLANIMETRIA AREA D’ INTERVENTO STATO DI
1:500

PLANIMETRIA AREA D'INTERVENTO STATO DI
scalag
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PROGETTO

d01S
ﬁ_

PROGETTO:
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STUDIO ASSOCIATO di INGEGNERIA

FABIO TOMBARI — STEFANO ANSUINI

00957840411

VIA del TEATRO, &8 FANO (Pesaro) tel. 0721 / 802586

VIA- DELLA PALEOTTA dota16/09/2020
£ VIA DELLA GIUSTIZIA ase.
— STATO DI FATTO E DI PROGETTO -
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cabina_contatore

da spostare

limite scarpata

SEZIONE A:A TIPICA SU VIA DELLA PALEOTTA

scala 1:50
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2.50 , 050025 4.50 carreggiata 0.23
pista ciclabile Sordolo blnch. blncH.
8,00 sede stradale |

limite proprietd

7T

SEZIONE B:B SU VIA DELLA GIUSTIZIA (Iungo
scala 1:50
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0.2 carreggiata  3.50 0.25 0.50, 2.50 , 0.50
ﬂqnctll. Banch. cordold pista ciclabile " embrice !
(variabile)

sede stradale 6.5 / 7 (variabile)

L EGENDA:

Cordolo di 90 cm rialzato giallo
Pavimentazione marciapiede

Aree di riporto e sbancamento sede stradale
tmbrice di progetto

Muro controterra di progetto

Limite strada esistente

Punto con contatori esistenti

Cordolo di fondazione muro di recinzione esistente

Griglia esistente scolo delle acque

Caditoie esistenti e/o0 nuove

Caditoie da spostare

Pubblica illuminazione esistente

limite proprietd

SEZIONE C:C SU VIA DELLA GIUSTIZIA (Iungo
scala 1:50

Uro controterra

riga bianca cont.
limite scarpata
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vedi dettaglio armatura muro controterra

ﬂqnctll. Banch. cordold pista ciclabile
variabi

sede stradale 6.5 / 7 (variabile)

SEZIONE  ARMATURA MURO
CONTROTERRA IN C.A. £ FONDAZIONE

scala 1:25
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PROSPETTO MURO CONTROTERRA
IN C.A. E PIANTA FONDAZIONE
scala 1:50

AREA D’INTERVENTO STATO
1:100

scalg
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SEZIONE D:D
&scala 1:90
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