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SEZIONI STRADALI

PROGETTO SEZIONI TIPO E PARTICOLARI

Provincia di Pesaro e Urbino

COMUNE DI FANO

06p

SEZIONE  1-1
Scala 1:50

cubetti in porfido
 sp. cm 8

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

MARCIAPIEDE

1.50

AIUOLA

VARIABILE

SEDE STRADALE

6,50

tappetino d'usura 
spessore cm 3

binder spessore cm 6strato stabilizzato 
pezz. 0/25 spessore 
medio cm 25 strato stabilizzato 

pezz. 0/25 spessore 
medio cm 25

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 35

strato di cls cm 15
con rete elettrsaldata

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

MARCIAPIEDE

1.50

cubetti in porfido
 sp. cm 8

strato stabilizzato 
pezz. 0/25 spessore 
medio cm 25

strato di cls cm 15
con rete elettrsaldata

Lotto 1
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Cordolo in cls cm 10x20

Cordolo in cls cm 10x20

SEZIONE  3-3
Scala 1:50

recinzione con
rete metallica

plastifiata e
paletti zincati h

mt 1.80
Muro di

Recinzione in
C.A.

terreno
naturale

MARCIAPIEDE

2,90

SEDE STRADALE PARCHEGGIO

7,00 6,00

PARCHEGGIO

6,00

recinzione con 
rete metallica 
plastifiata e 
paletti zincati h 
mt 1.80
Muro di 
Recinzione in 
C.A.

terreno 
naturale

AIUOLA

2,82

tappetino d'usura 
spessore cm 3

binder spessore cm 6

strato stabilizzato 
pezz. 0/25 spessore 
medio cm 25

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 35

cubetti in porfido
 sp. cm 8

cubetti in porfido
 sp. cm 8

Cordolo in cls cm 10x20

5,001.801,45 2.20

SEZIONE  2-2
Scala 1:50

SPAZIO DI MANOVRA

6,00

PARCHEGGIO

5,00

recinzione con
rete metallica

plastifiata e
paletti zincati h

mt 1.80

Muro di
Recinzione in

C.A.

terreno
naturale

MARCIAPIEDEAIUOLA PARCHEGGIO MARCIAPIEDE SEDE STRADALE

tappetino d'usura 
spessore cm 3

binder spessore cm 6

strato stabilizzato 
pezz. 0/25 spessore 
medio cm 25

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 35

Cordolo in cls cm 10x20

strato di cls cm 15
con rete elettrsaldata

strato di cls cm 15
con rete elettrsaldata

stabilizzato pezzature 
0/25 sp. cm 30

stabilizzato pezzature 
0/25 sp. cm 30

strato di cls cm 15
con rete elettrsaldata

stabilizzato pezzature 
0- 25 sp. cm 30

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 45

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 45

manto geotessile
a filo continuo

manto geotessile
a filo continuo

graniglia 
spessore cm 5

graniglia 
spessore cm 5

grigliato alveolato 
acciottolato
spessore cm 12

grigliato alveolato 
acciottolato
spessore cm 12

cubetti in porfido
 sp. cm 8

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

Cordolo in cemento 
bocciardato(15-12)x25

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 45

manto geotessile
a filo continuo

graniglia 
spessore cm 5

grigliato alveolato 
acciottolato
spessore cm 12

strato di pietrisco 
pezz. mm40/70
spessore medio 
cm 45

manto geotessile
a filo continuo

graniglia 
spessore cm 5

grigliato alveolato 
acciottolato
spessore cm 12


