
TUBAZIONE PVC INTERRATA

POZZETTO DI DERIVAZIONE 40x40
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n.1 Tubo in PVC Ø110mm
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Nastro segnalatore

Rinterro con misto
granulare stabilizzato

Pavimentazione in porfido

n.1 pvc Ø110
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SEDE STRADALE

IN CEMENTO
COLLARINO DI BLOCCAGGIOSABBIA COSTIPATA

TUBO IN CEMENTO

TUBAZIONE IN PVC Ø110mm
PER POSA LINEE ELETTRICHE

CONGLOMERATO CEMENTIZIO RCK250

SEDE STRADALE

IN CEMENTO
COLLARINO DI BLOCCAGGIOSABBIA COSTIPATA

TUBO IN CEMENTO

TUBAZIONE IN PVC Ø110mm
PER POSA LINEE ELETTRICHE

CONGLOMERATO CEMENTIZIO RCK250

GHISA - CARRABILE
CON PROLUNGA E COPERCHIO IN

SEMIPOZZETTO IN CEMENTO 40X40cm

2 PARTICOLARE DI
INSTALLAZIONE
    (fuori scala)

SEDE STRADALE

IN CEMENTO
COLLARINO DI BLOCCAGGIOSABBIA COSTIPATA

TUBO IN CEMENTO

TUBAZIONE IN PVC Ø110mm
PER POSA LINEE ELETTRICHE

CONGLOMERATO CEMENTIZIO RCK250

1 PARTICOLARE DI
INSTALLAZIONE
    (fuori scala)

3 PARTICOLARE DI
INSTALLAZIONE
    (fuori scala)

DOPPIA ARMATURA STRADALE CON LAMPADE
SAP 100W / 70W SU PALO H=7,00m - DOTATO
DI APPARECCHIO PER TELECONTROLLO
MARCA UMPI - MOD. SYRA-P   (Particolare n.2)

ARMATURA STRADALE CON LAMPADA SAP
70W SU PALO H=3,00m - DOTATO DI
APPARECCHIO PER TELECONTROLLO
MARCA UMPI - MOD. SYRA-P   (Particolare n.3)

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
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S.T. MQ. 5.072,31

LOTTO 1
S.T. MQ. 1408,94
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Linea in arrivo da quadro
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GHISA - CARRABILE
CON PROLUNGA E COPERCHIO IN

SEMIPOZZETTO IN CEMENTO 40X40cm

GHISA - CARRABILE
CON PROLUNGA E COPERCHIO IN

SEMIPOZZETTO IN CEMENTO 40X40cm
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