


N. Codice Descrizione UnM Prezzo

1 02.01.001* Scavo   di   sbancamento   con   uso   di   mezzi   meccanici.   Scavo   di   sbancamento

eseguito  con  uso  di  mezzi  meccanici  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,
asciutte,  bagnate  o  melmose,  esclusa  la  roccia  da  mina  ma  compresi  i  trovanti
rocciosi  ed  i  relitti  di  muratura  fino  a  m³  0,50,  compreso  lo  spianamento  e  la

configurazione  del  fondo  anche  se  a  gradoni  e  l'eventuale  profilatura  di  pareti,
scarpate  e  simili.  Sono  inoltre  compresi:  il  deflusso  dell'eventuale  acqua  presente

fino  ad  un  battente  massimo  di  cm  20;  la  demolizione  delle  normali  sovrastrutture,
tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,  l'estirpazione  di
ceppaie.  Sono  compresi:  l’onere  per  il  carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito

del  cantiere  dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su  automezzo
meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   di   protezione

(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. m³ 6,27

02.02.001* Rinterri  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Rinterro  o  riempimento  di  cavi  o  di  buche
con  materiali  scevri  da  sostanze  organiche.  Sono  compresi:  la  fornitura  a
bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;  la  costipazione  e  la
pilonatura  a  strati  non  superiori  a  cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i
movimenti  dei  materiali  per  quanto  sopra  eseguiti  con  mezzi  meccanici;  la
cernita  dei  materiali.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita.

2 02.02.001* 001 Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. m³ 4,16

18.03.010 Pozzetto  di  ispezione.  Rete  elettrica  e  rete  telefonica.  Pozzetto  di  ispezione
per  canalizzazione  Rete  elettrica  e  rete  telefonica  in  getto  di  calcestruzzo  con
cemento  325  a  q.li  3,00  al  m³  per  uno  spessore  delle  pareti  di  cm  20,  o  in
muratura  di  mattoni  pieni  a  due  teste,  con  basamento  in  calcestruzzo  dello
spessore  di  cm  20  dotato  di  apertura  per  il  drenaggio  e  soletta  superiore  di  cm
20  calcolata  per  sopportare  sovraccarichi  di  entità  pari  a  quelli  previsti  per  i
ponti  stradali,  fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:  lo  scavo;  il  rinfianco
con   materiale   arido;   l'allaccio   alle   canalizzazioni   sotterranee;   il   carico   al
magazzino;  il  trasporto  al  cantiere  e  il  collocamento  in  opera  di  chiusini  in
ghisa  forniti  dalla  Rete  elettrica  e  rete  telefonica.  E'  inoltre  compreso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

3 18.03.010 003 Dimensioni interne di cm 80x80, altezza netta fino a cm 150. cad 242,42

4 18.03.010 004 Delle dimensioni interne di cm 150x150 ed altezza netta fino a cm 150. cad 653,05

5 18.03.012 Canalizzazione  Rete  telefonica.  Tubi  guaina  per  canalizzazioni  rete  telefonica,  forniti

dalla  società,  delle  dimensioni  di  mm  125,  posti  in  opera.  Sono  compresi:  l'onere  per
il  carico  e  il  trasporto  in  cantiere  delle  tubazioni;  l'allettamento  del  tubo  per  uno
spessore  di  almeno  cm  10  con  calcestruzzo  magro;  i  pezzi  speciali;  la  formazione  di

derivazioni;  l'allaccio  ai  pozzetti;  la  fornitura  all'interno  della  tubazione  di  un  cavo
pilota  per  l'innesto  dei  cavi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera

finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro. m 5,79

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   griglie.   Chiusini   e   caditoie   in   ghisa   delle
caratteristiche  indicate  dalle  normative  vigenti,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600  rivestito  con  guaina  di
protezione;  i  coperchi  muniti  di  sistema  di  bloccaggio  al  telaio  o  sistema  di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere  murarie  necessarie;  la  fornitura
delle  certificazioni  di  corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vigenti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

6 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40. kg 5,31

18.03.019* Ghisa  per  chiusini,  caditoie  e  griglie  in  ghisa  lamellare  perlitica.  Chiusini  e
caditoie   in   ghisa   lamellare   perlitica   delle   caratteristiche   indicate   dalle
normative  vigenti,  forniti  e  posti  in  opera.  Sono  compresi  per  i  chiusini:  il
passo  d'uomo  di  mm  600  rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperchi  muniti
di  sistema  di  bloccaggio  al  telaio  o  sistema  di  articolazione.  Sono  inoltre
compresi:   le   opere   murarie   necessarie;   la   fornitura   delle   certificazioni   di
corrispondenza   del   materiale   alle   normative   vigenti   e   della   resistenza   a
rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

7 18.03.019* 003 Chiusino con resistenza a rottura di t 40 (telaio 800x600 circa). cad 265,71

==============

==============
==============

==============
==============
==============

==============

Telecom_Paleotta Voci di elenco usate

Studio Tecnico Ing. Alberto Montanari - Via Cavallotti, 27 - 61032 Fano (PU) - Tel e fax 0721829845 pag. 1
Regolo - Namirial S.p.A.


