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RELAZIONE di VALUTAZIONE 

PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO 

Ai sensi della 

Legge 447/95 e Legge Regionale 28/01 

 

COMMITTENTE:   GENGA FALCIONI IVANA  
GENGA FALCIONI LUANA  

 ED ALTRI 

 

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DEL COMPARTO 
RESIDENZIALE ST5_P49 (COMPARTO DI 
RICUCITURA VIA GUERRIERI LOC. ROSCIANO) 

 

COMUNE:    FANO (PU) 

 

Il tecnico competente in acustica 
Dott.ssa Katiuscia Cecchini 

Firma Digitale (*) 
 

 

(*)Dichiara che la firma digitale all’uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetti dell’istanza:  

1) è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti;  

2) non è oggetto di alcun procedimento di revoca ed e’ coerente con il ruolo esercitato dal sottoscrittore 

 

      VIA C. TREVES, 9 

      61032 – Bellocchi di Fano (PU) 

      C.F. e P.IVA 02391460413 

      Tel. 0721/855772  - Fax 0721/859133 

      Politecnos@gmail.com 
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Premessa 

La Valutazione previsionale di clima acustico (di cui all’art.8 comma 3 della L.447/95 e art. 5 comma 2 

L.R. 13/01) ha lo scopo di caratterizzare la situazione acustica “in essere” di una determinata area, da 

intendersi come la rumorosità propria ed abituale per consentire la valutazione dell’esposizione dei 

recettori. 

Opere soggette alla Valutazione Previsionale di Clima Acustico sia in base alla normativa nazionale (art.8 

L.447/95) che regionale (legge regionale n°28 del 2001; Deliberazione n.896 AM/TAM del 24/06/2001 

“Norme per la tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dell’inquinamento acustico nella 

Regione Marche” – approvazione del documento tecnico “Criteri e linee guida di cui: all’art. 5 comma 1 

punti a) b) c) d) e) f) g) h) i) l), all’art. 12, comma 1, all’art. 20 comma 2 della LR n. 28/2001”) sono: 

- Scuole e asili nido; 

- Ospedali; 

- Case di cura e di riposo; 

- Parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

- Nuovi insediamenti residenziali posti in prossimità di: 

- aeroporti, aviosuperfici, elioporti; 

- autostrade, strade extraurbane, principali, ..... 

- discoteche; 

- circoli privati e pubblici esercizio ove sono installati impianti rumorosi; 

- impianti sportivi e ricreativi; 

- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 

 

La Relazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico costituisce il documento previsto per le aree 

destinate alle tipologie di insediamento sopra esposte, in cui la quiete rappresenta un elemento base per 

la loro utilizzazione. 
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Descrizione generale 

Generalità del richiedente 

GENGA FALCIONI IVANA – c.f. GNGVNI48D42D488I 
GENGA FALCIONI LUANA – c.f. GNGLNU44B60D488X 
ED ALTRI 

Descrizione sintetica 

Trattasi di opere di urbanizzazione relative al comparto residenziale ST5_P49 del 
Comune di Fano denominato nelle Norme Tecniche d’Attuazione del PRG vigente come 
“COMPARTO DI RICUCITURA VIA GUERRIERI LOC. ROSCIANO”   
Il progetto prevede la realizzazione di n° 3 edifici residenziali di cui due bifamiliari e uno 
monofamiliare , per un totale di n°5 unità abitative e le relative opere di viabilità 
compresa la realizzazione parcheggi pubblici e privati . 
.
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Descrizione dell’area di studio 

Delimitazione dell’area con cartografia ante operam e Descrizione in dettaglio 

delle sorgenti di emissione acustica 

Il Piano di Lottizzazione del comparto residenziale interessa un’area individuata al 

Catasto Terreni del Comune di Fano (PU) al Foglio 62 Mappali n. 9-29-30-288-458-461-

462-502-504-506-508-510-570 per una superficie complessiva pari a mq. 3976 reali e 

mq. 3996 catastali. 

Sull’area principale (mappale 29-30) non insistono fabbricati o manufatti di alcun genere 

ed è attualmente destinata all’attività agricola. 

L’area compresa nei mappali rimanenti è attualmente destinata a strada privata ed in 

parte a giardino privato delimitato da siepi. All’interno dei mappali 502 e 288 sono 

attualmente presenti due manufatti in legno che verranno totalmente demoliti. 

L’area in oggetto vede presenti nelle immediate vicinanze edifici ad uso residenziale e 

strade con traffico a carattere locale nonché alcuni edifici industriali. L’area presenta 

come principale fonte di rumore il traffico veicolare e limitatamente al periodo diurno la 

rumorosità delle attività industriali posto nelle vicinanze su Via Avogadro. 
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STRALCIO PRG VIGENTE 

 

VISTE AEREE DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO 

  

Area di 
interesse 
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Classificazione acustica dell’area 

Per quanto riguarda la classificazione acustica dell’area il Comune di Fano ha provveduto alla 

Zonizzazione Acustica del territorio comunale pertanto i limiti di riferimento risultano essere quelli definiti 

dal DPCM 14/11/97. 

L’area oggetto di studio è individuata in area parzialmente classificata di Classe III e in parte di Classe IV 

come di seguito illustrato 

 

In via cautelativa ai fini della presente valutazione verranno considerati i limiti previsti per aree di classe 

III:  

 

Valori limite di emissione – Leq in dB (A) in dB  

 Diurno Notturno 
 

III Aree di tipo misto 55 45 

Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A) in dB  

 Diurno Notturno  

III Aree di tipo misto 60 50 

Valori limite differenziali di immissione – Leq in dB (A) in dB  

 Diurno Notturno  

III Aree di tipo misto 5 3 

Area di interesse 
Classe III e Classe IV 
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Descrizione dell’insediamento 

Il progetto di urbanizzazione propone un modello insediativo a bassa densità 

caratterizzato da un'unica zona destinata ad abitazioni mono-bifamiliari a due piani fuori 

terra circondate da ampi giardini privati. Il piano propone l’individuazione di n° 3 lotti per 

un totale di n° 5 unità immobiliari. Ciascun alloggio sarà dotato di due posti auto e/o 

garage privati. 

Non essendo possibile la “chiusura” dell’anello tra via Guerrieri e via Cantarini è 

previsto  un collegamento pubblico tra di esse per mezzo di Marciapiede e Verde 

Pubblici  

Il piano attuativo prevede l’edificazione solo nella zona centrale del comparto, mentre la 

restante zona verrà adibita a parcheggio pubblico e Verde Pubblico. Il collegamento con 

via Cantarini avverrà per mezzo di una strada chiusa a doppio senso, alla fine della 

quale vi troveranno spazio due posti auto pubblici ed una piccola area di Verde 

pubblico. A fianco della strada e del verde sarà realizzato un marciapiede pubblico, che 

risulterà il vero e proprio collegamento tra le due vie. 

E’ prevista la realizzazione lungo tutta via Guerrieri di parcheggi  pubblici ortogonali al 

senso di marcia e  percorsi pedonali pubblici che serviranno anche l’accesso alle unità 

immobiliari. 

In corrispondenza dell’accesso al parcheggio pubblico e della fine dell’attuale via 

Guerrieri, sarà previsto un rialzamento della carreggiata tipo “isola salvagente” per 

moderare la velocità dei veicoli. Tale rialzamento sarà realizzato sia all’interno che 

all’esterno del comparto. 

Per ridurre la superficie impermeabile del comparto i parcheggi pubblici, ad eccezione 

di quello riservato alle persone con impedite o ridotte capacità motorie, saranno 

realizzati con grigliato verde così come gli spazi di manovra all’interno del parcheggio 

pubblico. 
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PROGETTO LOTTIZZAZIONE 
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Caratterizzazione acustica: misure in situ 

Descrizione dei livelli di rumore ambientale. 

Per la valutazione del rumore ambientale sono state effettuate misurazioni puntuali in 

posizioni significative presso l’area interessata dal piano di recupero come da immagine 

sotto riportate.  

Le misurazioni sono state effettuate con buone condizioni climatiche e con vento 

moderato presso l’area di pertinenza dell’edificio in progetto in orario sia diurno che 

notturno. 

 

 

P1
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Strumentazione utilizzata: 
 

Fonometro integratore di classe 1 – modello Blue Solo  della ditta 

01dB n°serie 61616 con relativo microfono; 

Lo strumento soddisfa la IEC 61672-1, l'ultimo standard internazionale 

relativo ai fonometri. 

Calibratore CAL21, classe1, 94dB, 100 Hz 

Il funzionamento dello strumento è controllato prima e dopo il ciclo di 

misura con il calibratore.  

Controllo di taratura conformemente a quanto stabilito dalla SIT Italiana di cui si 

riportano in allegato i certificati. 
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Valori misurati nel periodo di riferimento diurno

Rilievo fonometrico effettuato ai sensi del Decreto 16 marzo 1998 per la valutazione del Clima 
Acustico dell’area 

File Diurno.cmg 

Ubicazione 
Sorgente 

P1 
“Clima Acustico”  

Tipo dati 
Pesatura 

Leq 
A 

Inizio  
Fine  

27/10/2017 13:25

27/10/2017 13:45 

Tempo di riferimento  Diurno (tra le h 6:00 e le h 22:00) 

Componenti impulsive 

Fattore correttivo KI  0,0 dBA 

Componenti tonali 

Fattore correttivo KT  0,0 dBA 

Componenti bassa frequenza 

Fattore correttivo KB  0,0 dBA 

Livelli 

Rumore ambientale misurato LA  47.6 dBA 

Rumore residuo LR   

Differenziale  LD = LA - LR  

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 47.6 dBA 

 

Famiglia Tipo 
dati 

Pesatura Ubicazione Inizio Fine Durata  Valore
  

Unit 

Leq Leq A P1 

27/10/2017

13:25

27/10/2017

13:45 00:20:05

47.6 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Max A P1 79.2 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Min A P1 43.6 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Sel A P1 78.4 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Fast 

Max 

A P1 78.7 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Fast 
Min 

A P1 30.1 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Slow 
Max 

A P1 69.9 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Slow 
Min 

A P1 21.1 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Impulse 
Max 

A P1 83.6 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Impulse 
Min 

A P1 35.4 dB 
[2.000e-05 
Pa] 
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#1616 [medio] Hz dB (Lin)500 37.5
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#1616    Leq 100ms  A dB dBVEN 27/10/17 13h25m47s000 VEN 27/10/17 13h45m52s300 46.8

clima Non codificato
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Valori misurati nel periodo di riferimento notturno

Rilievo fonometrico effettuato ai sensi del Decreto 16 marzo 1998 per la valutazione del Clima 
Acustico dell’area 

File NOTTURNO.CMG 

Ubicazione 
Sorgente 

P1 
“Clima Acustico Notturno ”  

Tipo dati 
Pesatura 

Leq 
A 

Inizio  
Fine  

21/11/2017 22:14

21/11/2017 22:35 

Tempo di riferimento  Notturno (tra le h 22:00 e le h 6:00) 

Componenti impulsive 

Frequenza di ripetizione  0,0 impulsi / ora 

Componenti tonali 

Fattore correttivo KT  0,0 dBA 

Componenti bassa frequenza 

Fattore correttivo KB  0,0 dBA 

Livelli 

Rumore ambientale misurato LA  43.9  dBA 

Rumore residuo LR   

Differenziale  LD = LA - LR  

Rumore corretto  LC = LA + KI + KT + KB 43.9  dBA 

 

Famiglia Tipo 
dati 

Pesatura Ubicazione Inizio Fine Durata  Valore
  

Unit 

Leq Leq A P1 

21/11/2017

22:14

21/11/2017

22:35 00:20:14

43.9 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Max A P1 64.2 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Min A P1 36.7 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Sel A P1 78.9 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Fast 
Max 

A P1 62.9 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Fast 
Min 

A P1 37.1 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Slow 
Max 

A P1 58.6 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Slow 
Min 

A P1 33.7 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Impulse 
Max 

A P1 68.0 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

Leq Impulse 
Min 

A P1 38.6 dB 
[2.000e-05 
Pa] 

 



 

15

 
#1616 Hz;(dB[2.000e-05 Pa], PWR) 12.5 45.1
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Compatibilità dell’opera 

 

In base alle misure effettuate nell’area, della localizzazione prevista per il progetto, e del piano di 

classificazione del territorio comunale di Fano si sottolinea quanto sotto descritto. 

L’area in cui è prevista la realizzazione della lottizzazione rientra in base al piano di classificazione 

comunale in Area di Classe III ovvero aree di tipo misto. Per definizione rientrano in classe III le aree 

urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, 

con presenza di attività commerciali e uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di 

attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 

Tale condizione risulta del tutto compatibile con la realizzazione di edifici di tipo residenziale.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fano, lì 22/11/2017  

 

       Il tecnico competente in acustica
 

                 Dott.ssa Katiuscia Cecchini 
 

        

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

 CERTIFICATI DI TARATURA FONOMETRO  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 


