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P2_pr Parcheggi pubblici in autobloccante

Cordoli

Limite del Comparto
urbanistico

STOP
STOP

Alberature
Tamarice (Tamarix gallica)
con piastra metallica a protezione
area di pertinenza (r = 100 cm.)
piantumazione privata

Prescrizione Precedenza
(fermarsi e dare precedenza)

Prescrizione Obbligo
(direzione obbligatoria
consentita dritto)

Prescrizione Obbligo
(direzioni obbligatorie
consentite a destra e a sinistra)

Divieto
(senso vietato)

Prescrizione di indicazione
di parcheggio autorizzato

Prescrizione di divieto
(sosta consentita a
particolari categorie)

SEGNALETICA STRADALELEGENDA

Autobloccanti 6 cm
Massetto armato 10 cm

Stabilizzato 0/25 h20 cm

SEZIONE STALLO DISABILE
Scala 1:50

PLANIMETRIA
Scala 1:200

VISTAMARE S.R.L.
Via Roma, 125/F - 61032 Fano (PU)

P.IVA 02647530415

Su palo
esistente invariato

3 4

Cordoli in c.a.v. prefabbricati, da non utilizzare nell'area parcheggio

SEZIONE STRADALE AA
Scala 1:50

Sottofondazione stradale h35 cm

Ex Marmifera Tecchi_Vistamare

Tav.

28 Marzo 2019

PROGETTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INSERITO NEL
PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE NON SOSTANZIALE AL P.R.G. VIGENTE

AI SENSI DELL'ART.15 COMMA 5 DELLA L.R. 34 / 92
C.E. ST1_P12 "EX MARMIFERA TECCHI" IN VIA RUGGERI A FANO (PU)

pendenza 1%

Geotessile
Stabilizzato 0/25 h20 cm

Sottofondazione stradale h35 cm

Strato di usura 3 cm

Binder 10 cm
Stabilizzato 0/25 h20 cm
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pendenza 2,5% Viale Ruggeri0,00 +3,60
+0,05

+0,18+0,23

Grigliato 10 cm

Sottofondazione stradale h35 cm
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PIANTA
Scala 1:50

Manutenzione privata dell'aiuola

Decompattamento

Strato di miglioramento
agronomico

Griglia di protezione
in ghisa lamellare
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Miscela di sabbia e cemento h3 cm

04
15 Gennaio 2021

pendenza 2,5%

P2_pr Parcheggi pubblici in grigliato

Marciapiede in autobloccanti

marciapiede privato di uso pubblico in autobloccanti

Senso unico parallelo
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Rifacimento del tracciamento della segnaletica orizzontale

REVISIONE 06


