
MENSOLA  DI APPOGGIO

int. max 3000 mm

sp. 5 mm

ACCIAIO S235

ZINCATO

TASSELLI M8

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN200, CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN POLIETILENE E INTERNO CON VERNICE

EPOSSIDICA

MENSOLA  DI APPOGGIO

int. max 3000 mm sp. 5 mm

ACCIAIO S235 ZINCATO

LAMIERA DI PROTEZIONE

IN ACCIAIO ZINCATO SP. 15/10 mm

TASSELLI M8

PARAMENTO PONTE SS16

TASSELLI M6

interasse 800 mm

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN150, CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN POLIETILENE E INTERNO CON VERNICE

EPOSSIDICA

COLLARE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO

RONDELLE IN ACCIAIO ZINCATO

CANALI 20x8 E 20x18 DA DISMETTERE

S
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GUIDA DI SCORRIMENTO:

ANCORAGGIO AL PONTE

(VEDI PARTICOLARE)

TORRENTE ARZILLA
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CONDOTTA DI MANDATA IN
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CONDOTTA DI MANDATA IN

PE DN200 IN PROGETTO
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MENSOLA  DI APPOGGIO

int. max 3000 mm sp. 5 mm

ACCIAIO S235 ZINCATO

LAMIERA DI PROTEZIONE

IN ACCIAIO ZINCATO SP. 15/10 mm

TASSELLI M8

PARAMENTO PONTE SS16

TASSELLI M6

interasse 800 mm

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN150, CON RIVESTIMENTO

ESTERNO IN POLIETILENE E INTERNO CON VERNICE

EPOSSIDICA

COLLARE DI FISSAGGIO IN ACCIAIO ZINCATO

RONDELLE IN ACCIAIO ZINCATO

CANALI 20x8 E 20x18 DA DISMETTERE

MENSOLA  DI APPOGGIO

int. max 3000 mm

sp. 5 mm

ACCIAIO S235

ZINCATO

TASSELLI M8

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN200, CON RIVESTIMENTO ESTERNO

IN POLIETILENE E INTERNO CON VERNICE EPOSSIDICA

PIASTRA DI DIMENSIONI RIDOTTE PER STAFFAGGIO IN

CORRISPONDENZA DELLE ARCATE DEL PONTE
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RIDOTTE PER
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TUBAZIONE IN

ACCIAIO DN200

COMPENSATORE

ANGOLARE

PUNTO FISSO:

ANCORAGGIO IN CLS

TUBAZIONE IN

PE DN200

GIUNTO FLANGIATO

TUBAZIONE IN ACCIAIO DN200

GUIDA DI SCORRIMENTO

CANALI ESISTENTI DA

DISMETTERE

SS16

ringhiera

marciapiede

CANALE 15X13cm

CANALE 12X12cm

CANALE 20X8cm

DA DISMETTERE

CANALE 20X18cm
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CONDOTTA IN
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PROGETTO

POZZETTO DI

ISPEZIONE D2

POZZETTO DI

ISPEZIONE D1

CONDOTTA  DI

MANDATA IN ACCIAIO

DN 200 IN PROGETTO

CONDOTTA IN PEAD

DN 315 IN PROGETTO

VASCA DI ACCUMULO IN

C.A. IN PROGETTO
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