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Num, Ord,
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unili
di
nisura

PREZZO
UNITARIO

Nr. ]
HNP 001

Nr. 2
NP 062

Nr. 3
NP D03

ENT. 4
NP 004

Nr. 5
NP (05

Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondita, mediante trattzamento superficiale con emalsione da impregaatura (emulsione seida al
60-65%) a fenta rotiura in quantitd maggiore o uguale a 2.5 kg/my. stesa con idonca spanditrice dotata di barra spruzzatrice astomatica e
defle graniglia 48 in ragione di 10 l/mq. posato con idenco spandigraniglia o. a discrezione della Direzione Lavori, mediante wilizzo di
conglomerato a fredde o a caldo, compreso la sigillaera con emulsione acida ed il costipamento. Sane compresi i noli ed § trasporti, la
preparazione del fondo, la mano di ataceo, la pulizia finale e quanto altro accerra per dare il lavoro finito a regola d'arte, Per chivsura
buche dalla superfivie fino & mg. 1.00.

enro (tre/d0)

Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondity, mediante trattamento superficiale con emulsione da impregnatura (emulsiose acida al
60-654%) a lenta roltura in quantith maggiore o uguale a 2.5 k/mq. stesa con idonca spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica e
defla graniglia 4/8 in ragione di 10 l/mq. posato cor idoneo spandigraniglia o, a discrezione della Direzione Lavori, mediante wtilizzo di
conglomerato z freddo o a caldo, compreso la sigillatura con emulsione acida ed il costipamento. Sono compresi i noli ed i trasperti, la
preparazione del fondo, la mana di atacco, la pulizia finsle e quanto altro cceorra per dare il Javoro finito a regola d'ane, Per chiusura
buche dalla superficic compresa tra mq. [.00 e mg. 2,00,

eure (cingue/20)

Chiusura buche, di qualsiasi forma e profondita, mediante trattamento superficiale con emuisione da impregnatura (emulsione acida al
60-65%) a lenta rottura in quantita maggiore o uguale a 2.5 kg/mq. stesa con idonea spanditrice dotata di barra spruzzatrice automatica ¢
deila graniglia 4/8 in ragione di 10 I/mq. posato con idonee spandigraniglia o, a discrezione della Direzione Lavori, mediante utilizzo di
conglomerato a freddo o a caldo, compreso iz sigillatuma con emulsione acidz ed i costipamento. Sono campresi i noli ed § trasporti, la
preparazione del fondo, la mane di ataceo, Ja pulizia finale e quanto altro occorra per dare i1 lavoro finito a regala d'arte. Per chiusura
buche dalla superficie oftre 1 mq. 2,00.

euro (quuttro/30)

Esecuzione di qualsiasi intervento di riparazione sulla rete fognaria richiesto, ad ogni profondith necessaria, eseguila daila squadra tipo
di seguito indicata: n° 1 operaio specializzato; n® 2 operai qualificati; camioncine attrezzato; escavatore o ferny; autocarro, Sono
comprese lutte le lavorazioni necessarie ad eseguire le riparazioni ad opera darte,i consumi di carburante, lobrificanti, normale
manutenzione dei mezzi, assicurazioni R.C. nonchit lo smaltimente dei materiali di risultz. Sono esclusi i matedali necessari alle
riparazioni, vaiutati a parte o forniti dafla stazione appaltante, E' compreso, inoltre, lesecuzione del ripristino provvisorio della
pavimentazione stradale mediante posz in opera di misto cementato costipato e chiusura con conglomerato bituminoso a caldo o
mediante trattamento superficiale con emalsione e graniglin posate con idoneo spandigraniglia,

euro {centoquindici/08)

Esccuzione di qualsiasi intesvento di riparazione sulla rete fognaria richiesto, ad ogni profendita necessaria, eseguito dalia squadra tipo
di seguito indicata: n° | operaio specializzato; n® 1 apersio qualificato; camioncino attrezzato, Sono comprese tutte le lavorazioni
necessarie ad eseguire le fparazioni ad opera d'arte.i consumi di carburante, [ubrificant, aormale manutenzione dei mezzi, assicurazion:
R.C. nonchg lo smaltimento dei materiali di risulta. Sono esclusi i materinli necessari alle fparazioni, valutati a pante o forniti dalla
stazione appaltante. E' compreso, inoitre, lesecuzione del ripristino provvisorio della pavimentazione stradale mediante pusa in opera di
misto cementato costipato e chiusura con conglomeraio bituminesa a caldo o mediante {rattarnento superficiale con emulsione ¢
graniglia posato con idoneo spandigranigiia,

euro (settantacinque/38)

Fano, 31/01/2014

I Teenico
geom, Federjed Falcioni™,

cadaunc

cadauno

mg.

o

il

3,40

4,30

115,08

7548

COMMITTENTE: Comune di Fano {Prezzi apgiuntivi Accordo Quadro 2014" {X:\Desktop\PRIMUS\Prezzi angiuntivi Accordo Quadro 20144)3




