Comune di Fano
Provincia di Pesaro Urbino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di risanamento conservativo presso gli edifici scolastici. - CUP
E31E15000770004

COMMITTENTE: | Comune diFano

Data, 26/11/2015

IL TECNICO
Geom. Gianluca Carbini Dott. Ing. Federico Fabbri
P.1. Gianluca Cantiani (collaboratore)

risanamento_scuole 2015

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



risanamento_scuole 2015

pag.2
Num.Ord. , Ui pREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO ‘d1 UNITARIO
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Nr. 1 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere
02.04.008* |murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventidue/80) m?2 22,80
Nr. 2 Rimozione di ringhiere, grate, cancelli ed inferriate in metallo a disegno semplice compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e
02.04.013* |quanto altro bloccato nelle strutture murarie. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle

murature; il calo a terra del materiale di risulta, 1'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico.

Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (ventiquattro/49) m?2 24,49
Nr. 3 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il
02.05.001*  |nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o
.001 lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi

parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in

materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna

euro (sedici/63) m?2 16,63
Nr. 4 Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si
02.05.002*  |considerano 2 giunti ortogonali a m?), compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto
.001 di andata e ritorno, formazione di piani di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota,

parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e botole di sicurezza, gli spinotti, le

basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m

dal piano di campagna

euro (venti/99) m? 20,99
Nr. 5 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e
03.01.002* |pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per
.001 m3 reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita. Per spessori fino a cm 7.

euro (diciotto/79) m? 18,79
Nr. 6 Muratura di mattoni pieni disposti a coltello o in piano. Muratura di mattoni pieni con malta di cemento a q.li 3 di cemento tipo
03.02.010% |325. Sono compresi: la formazione di sordini, spalle, piattabande. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.
.001 Disposti a coltello con mattoni comuni.

euro (trentasette/29) m?2 37,29
Nr. 7 Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondita, di
04.01.009.00 |qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o
3 contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la

foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua;

l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature

del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per

ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati.

euro (ventiuno/99) m X cm 21,99
Nr. 8 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a. prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per
04.01.035 finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono compresi: la riprese delle murature con materiale di recupero o nuovo; l'idonea

malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale; le puntellature. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Misurazione al m? in proiezione orizzontale.

euro (trecentoottanta/98) m? 380,98
Nr. 9 Ripresa di intonaci esterni. Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di
04.03.016 quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: 'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le

cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; I'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la

raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

euro (trentasette/17) m? 37,17
Nr. 10 Fornitura e posa in opera di LINEA VITA di tipo C a norma UNI 11578:2015 (ex classe C UNI EN 795:2002), per sostenere in
05.04.001* |caso di caduta contemporaneamente pill persone, composta da cavo in acciaio inox Aisi 316, pali di ancoraggio in acciaio inox
.001 Aisi 304 o in lega di alluminio anodizzato, completi di piastra ed eventuali accessori di fissaggio a parti strutturali di qualsiasi

tipo di copertura e da ogni elemento complementare per dare il sistema fisso di protezione individuale contro la caduta dall’alto
correttamente funzionante, ad eccezione di piastre o pezzi speciali di grandi dimensioni o di notevole complessita e delle riprese
dellimpermeabilizzazione e della fornitura e posa in opera di eventuali pezzi speciali del manto di copertura, da compensare a
parte. La linea vita deve essere corredata di dichiarazione di conformita del produttore alla norma UNI 11578:2015 (ex classe C
UNIEN 795:2002) e di dichiarazione di corretta installazione dell'installatore. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per il calcolo dei
fissaggi e la verifica di resistenza degli elementi strutturali di supporto ad opera di un professionista abilitato competente e la
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redazione dell’elaborato tecnico della copertura, nonché gli eventuali apprestamenti necessari per gli accessi, spostamenti e lo

stazionamento in sicurezza previsti dai piani di sicurezza (PSC e POS). Linea vita in acciaio inox a una campata (max 15 m)

per due persone

euro (millequindici/89) cad 17015,89
Nr. 11 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da
06.01.007*  |un secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il
.001 terzo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed

orizzontali. E' compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'interno.

euro (ventitre/58) m? 23,58
Nr. 12 idem c.s. ...finita. Eseguito all'esterno.
06.01.007*  |euro (venticinque/12) m? 25,12
.002
Nr. 13 Rivestimento con piastrelle monocottura - pasta bianca. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con piastrelle
06.02.003* |monocottura - pasta bianca, su intonaco rustico, questo escluso, o su supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta
.003 cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli

zoccoli; la pulitura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm

20x20 (Con malta di allettamento).

euro (quarantasette/80) m?2 47,80
Nr. 14 Spalmatura di primer bituminoso. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa
07.01.002 a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec. E' compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/35) m? 1,35
Nr. 15 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica
07.01.007.00 |armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, spuntbond approvata con AGREMENT dall.C.I.T.E., a base di
1 bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10 con le seguenti caratteristiche: -

tenuta al calore (UEAtc): nessun gocciolamento; - resistenza alla fatica (UEAtc): (500 cicli a-10°C); - materiale nuovo : nessuna

rottura; - materiale invecchiato : nessuna rottura; - carico di rottura (UEAtc): Long. 800 N/cm Trasv. 700 N/cm; - allungamento

arottura (UEAtc): Long. 50% - Trasv.50%; - flessibilita a freddo (UEAtc): -15°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la

fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Spessore mm 3.

euro (dieci/94) m? 10,94
Nr. 16 idem c.s. ...Spessore mm 4.
07.01.007.00 |euro (dodici/89) m? 12,89
2
Nr. 17 idem c.s. ...Spessore mm 4,5 con superficie autoprotetta da scaglie di ardesia.
07.01.007.00 |euro (tredici/77) m? 13,77
4
Nr. 18 Vernice protettiva. Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernice protettiva data in opera in due mani
07.01.042.00 |successive. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con vernici all'alluminio bituminoso.
2 euro (quattro/73) m? 4,73
Nr. 19 Materassino in lana di vetro o di roccia. Materassino in lana di vetro della densita di Kg/m3 13,5 o di roccia densita Kg/m? 80,
07.02.012.00 |trattato con resine termoisolanti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente
3 confinato, con sovrapposizione di manto adesivo largo almeno cm 8 sulle giunzioni dei pannelli. Fornitura e posa in opera su

superfici orizzontali non praticabili. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Spessore cm 5 in lana di roccia.

euro (otto/33) m? 8,33
Nr. 20 Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della sezione
09.03.001.00 |minima di mm 50 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega
1 leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi

di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il

controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A battuta semplice ad una o pil ante.

euro (duecentoquattordici/81) m?2 214,81
Nr. 21 Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad ante a ribalta.
09.03.010 euro (ottantasei/94) cad 86,94
Nr. 22 Infisso monoblocco in alluminio a taglio termico e giunto aperto. Infisso monoblocco in alluminio per finestre e porte- finestra
09.03.014 realizzato con profili dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega

leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Tutti i profilati sono costituiti da n. 2 elementi assemblati
meccanicamente con due lamelle di poliammide formanti il taglio termico. Sono compresi: il telaio esterno costituito dai
montanti della sezione di mm 100, con ricavata la battuta per l'anta, distanziatore, e guida per l'avvolgibile, il traverso superiore
con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore asolato (escluso per le porte-finestra) per lo scarico dell'acqua; il
telaio mobile con profilati tubolari della sezione minima di mm 52; il controtelaio in lamiera zincata completo di catene di
controvento e grappe di fissaggio; il cassonetto coibentato; la serranda avvolgibile in P.V.C. da Kgxm? 5,00; i rinforzi metallici
per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera; il rullo; la puleggia; i fondelli; il guida
cintino; l'avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrale e interna in dutral; la chiusura a cariglione o cremonese a tre
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 23
09.05.006.02
3

Nr. 24
09.05.009.00
2

Nr. 25
10.01.001.00
2

Nr. 26
12.01.002.00
1

Nr. 27
12.01.003

Nr. 28
12.01.004.00
1

Nr. 29
12.01.007

Nr. 30
12.03.003.00
1

Nr. 31
13.15.006*
.004

Nr. 32
13.15.006*

punti di chiusura per le finestre e per le porte-finestra; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le opere murarie.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'eventuale vetro. La
misurazione minima & di m? 2,00. La misurazione verra effettuata misurando il massimo ingombro del monoblocco.

euro (quattrocentoquattro/38)

Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile.
Fornite e poste in opera su infisso di legno, di ferro, di plastica o di alluminio. Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice
normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m?2 0,40. Vetro camera mm 6/7-12-6/7.

euro (novantasette/88)

Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o piu strati di vetro float trasparenti usando lastre float chiaro e PVB
trasparente; la trasmissione luminosa non deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare
una resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm? 2,5; una resistenza alla flessione e trazione
(secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm? (circa Kg/cm? 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di
acidi escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei bordi delle lastre contro acidi e
solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione minima m? 0,30. Vetro stratificato spess. mm 8/9.

euro (cinquantasette/02)

Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.

euro (cinque/75)

Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola
di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e
cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con
pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la
pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati del tipo
liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (tre/43)

Compenso alla tinteggiatura a tempera per uno strato in pitt dato a rullo.
euro (uno/36)

Tinteggiatura con idropittura vinilica. Tinteggiatura con idropittura vinilica, pigmentata per interni del tipo opaca, solubile in
acqua e in tinta unica chiara, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti intonacati a civile o a calce o a gesso. Preparazione
del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita,
bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di
pittura con idropittura vinilica pigmentata, costituito da uno strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. A due strati su pareti e soffitti intonacati a civile.

euro (sette/14)

Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti
selezionati, per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del
supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle,
alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuitd delle superfici da
imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di
pittura con pittura a base di silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi:
le scale; i cavalletti; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

euro (quattordici/61)

Pittura di finitura su opere metalliche. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione a pil strati dei vari tipi di smalto
colorato. Sono compresi: le opere provvisionali; la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico.

euro (quindici/70)

Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare per linee escluse quelle allinterno di centrali tecnologiche. Tubazioni in
acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee escluso quelle allinterno di locali tecnici e bagni, tipo FM serie leggera
comprensive di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 25 (1") Dxs = 33,7
x290P=222.

euro (ventinove/60)

idem c.s...=mm 32 (1"1/4) Dxs =42,4 x 2,90 P =2,85.
euro (trentadue/60)

m2

m2

m2

kg

m2

m2

m2

m2

m2

404,88

97,88

57,02

5,75

14,61

15,70

29,60

32,60
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.005
Nr. 33 idem c.s. ...=mm 40 (1"1/2) Dxs = 48,3 x 2,90 P = 3,28.
13.15.006* |euro (trentacinque/30) m 35,30
.006
Nr. 34 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta
13.15.024* |densita, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici
.005 antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di

pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e

pavimentazione. D x s =50 x 6,9.

euro (dieci/99) m 10,99
Nr. 35 Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a +105°C, spessore mm 13.
13.16.012*  |Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse,
.001 coefficiente di conducibilita termica a 40°C non superiore a 0,042 W/m?, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -

40° a +105°C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore superiore 1600, spessore mm 13, compreso l'eventuale collante, gli

sfridi ed il nastro adesivo. L'isolante & conteggiato per metro lineare compreso le curve quando € costituito da guaina flessibile o

per metro quadro di superficie esterna quando & costituito da lastra. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori

rivestiti con lastra & conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo

da isolare: D (mm). s x D =13 x 12.

euro (cinque/85) m 5,85
Nr. 36 Griglia di passaggio aria in alluminio con rete antivolatile e alette passo mm 25. Griglia di passaggio aria in alluminio con alette
13.24.045*  |parapioggia passo mm 25, dimensioni max L x H=mm 1000 x mm 1000, completa di rete antivolatile, conteggiata per dm? di
.001 superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 30 dm? (400 x

200).

euro (undici/67) dm? 11,67
Nr. 37 Punto luce e punto di comando in vista esclusa la linea dorsale. Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
15.01.002*  |dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale,
.001 posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm? 1,5; le

scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Punto luce comandato direttamente dal quadro o derivato (semplice).

euro (quarantasette/34) cad 47,34
Nr. 38 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K
15.04.006* |del tipo non propagante lincendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione o canale incassati
.015 o in vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le

canalizzazioni e le scatole di derivazione. 1x1,5 mm?

euro (zero/76) m 0,76
Nr. 39 Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
15.05.011* |alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta in
.004 opera su scavo predisposto ad una profondita di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E'

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160

euro (quindici/09) m 15,09
Nr. 40 Minicanale in materiale plastico antiurto. Minicanale in materiale plastico antiurto e autoestinguente con grado IP40, installabile
15.05.020* |sia a parete che a soffitto, fornito e posto in opera. Sono compresi: gli accessori per le giunzioni ed i fissaggi ed il coperchio
.002 avvolgente, nelle misure assimilabili alla dimensione riportata nella sottovoce (altezza per profondita). E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Elemento rettilineo larghezza assimilabile a 20x10 mm con setto separatore

euro (sette/52) m 7,52
Nr. 41 idem c.s. ...Javoro finito. Scatola di derivazione per profondita mm 10.
15.05.020* |euro (dieci/43) cad 10,43
.014
Nr. 42 Interruttore differenziale magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA. Interruttore differenziale
15.06.006* |magnetotermico, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a 10KA, fornito e posto in opera funzionante su profilato DIN.
.001 Sono compresi: la quota di cablaggio; gli accessori; il montaggio su quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6A a 32A con Id: 0.03A.

euro (centoventiuno/59) cad 121,59
Nr. 43 Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40. Plafoniera di emergenza con grado di protezione IP40 fornita e posta in
15.08.017* |opera a qualunque altezza, autonomia minima h 1. Sono compresi: la lampada fluorescente; l'inverter; la batteria al Ni - Cd; il
.003 fusibile; la spia di funzionamento a led luminoso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 1X8W (solo

emergenza).

euro (centodiciotto/89) cad 118,89
Nr. 44 Cassetta per esterno in acciaio per naspo completa di tubo gommato, rubinetto e lancia frazionatrice. Cassetta completa per
16.01.004.00 |esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo gommato con diametro interno minimo di mm 19, valvola
2 d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, dimensione cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi finoam 25 e

cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce
su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono escluse: le tracce su

COMMITTENTE: Comune diFano




risanamento_scuole 2015

pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 45
16.01.006.00
1

Nr. 46
16.01.025.00
1

Nr. 47
16.01.039.00
2

Nr. 48
16.02.001.00
8

Nr. 49
16.02.007.00
1

Nr. 50
16.02.007.00
4

Nr. 51
17.01.005*

Nr. 52
24.01.002%*

Nr. 53
24.01.021*

Nr. 54
24.06.016*

Nr. 55

solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Lunghezza tubo m 25.
euro (quattrocentoventisei/69)

Cassetta per esterno in acciaio per gruppo motopompa completa di saracinesca, valvola di ritegno, valvola di sicurezza, idrante
UNI 70. Cassetta completa per esterno per gruppo motopompa UNI 70 composto da saracinesca d'intercettazione, valvola di
ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, cassetta in lamiera per esterni dimensioni cm 70 x 45 x 22. Sono
compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il
rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura. Gruppo verticale o orizzontale da 2".

euro (centoottantasei/84)

Pulsante di allarme a rottura vetro realizzato in custodia in PVC o in ferro, con vetro frangibile, atto ad azionare un segnale di
allarme riconoscibile dalla centrale, sia da esterno che da incasso, inclusi gli oneri per l'allaccio elettrico, il collegamento
elettrico alla centrale su tubazione predisposta. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Da esterno.
euro (trentaquattro/88)

Cartellonistica con indicazioni standardizzate. Cartellonistica con indicazioni standardizzate di segnali di pericolo, divieto,
obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc. Cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni
standardizzate di segnali di pericolo, divieto, obbligo, informazione, antincendio, sicurezza ecc., realizzata mediante cartelli in
alluminio spessore mm 0,5/0,8, oppure in PVC spessore mm 1,5, oppure con cartelli autoadesivi leggibili da una distanza
prefissata. Sono compresi: le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; le viti, i chiodi, gli stop, ecc. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dimensioni indicative del cartello: L x H (mm). Distanza massima di percezione con
cartello sufficientemente illuminato: D (m). Cartello in alluminio LxH = mm 230x230 D = m 10.

euro (tre/94)

Porta antincendio ad un battente in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9273, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro; il battente con doppia maniglia; la serratura
con chiave patent; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; la targhetta identificativa; la verniciatura
standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H
(mm). REI' 120 L x H = 1300 x 2150.

euro (seicentoquarantasei/25)

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato l'accessorio. Sono
compresi: la fornitura; 1'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici. Serratura con cilindro Yale.

euro (ventiotto/08)

idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
euro (duecentosettantasei/78)

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito completamente a mano, qualora non sia
utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i trovanti rocciosi e i relitti di
murature dei cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se
ritenute idonee dalla D.L.; il deflusso dell'acqua fino ad un battente massimo di cm 20. Sono compresi: 1'onere per il carico in
alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo
meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi
oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi fino alla profondita di m 2,00.

euro (centosettantaotto/59)

Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia,
lamiera ecc. compreso l'onere di rimozione delle scossaline e converse, le opere murarie e quantaltro necessario per la perfetta
pulizia del piano di appoggio; la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il
carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

euro (diciannove/17)

Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e
consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a
qualsiasi altezza o profondita, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, cernita ed
accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le
misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti,
comunque con un minimo di 0,05 m3 per ogni singola intervento.

euro (trecentosessantasei/33)

Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del
solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed eventuale integrazione di
materiale da pagarsi a parte. Compreso I’allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.

euro (trentaquattro/43)

Idrolavaggio di paramenti murari in pietra o mattoni. Idrolavaggio di paramenti murari di qualsiasi natura, in pietra o mattoni,

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

m3

m2

m3

m2

426,69

186,84

34,88

3,94

646,25

28,08

276,78

178,59

19,17

366,33

34,43
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24.13.005*

Nr. 56
28.02.004.00
5

Nr. 57
NPO0O1

Nr. 58
NP002

Nr. 59
NPO003

Nr. 60

NP004

Nr. 61
NPO05

retti o curvi, piani o inclinati, da eseguirsi con apposita apparecchiatura a qualsiasi altezza dal piano di campagna o dal
pavimento, avendo cura di controllare la pressione di uscita dell'acqua in rapporto alla consistenza dei materiali in modo da
evitare il danneggiamento degli stessi. detto lavaggio sara effettuato preliminarmente alle operazioni di stuccatura dei
paramenti, al fine di rimuovere i depositi di sporco ed eventuali porzioni di stuccatura incoerenti.

euro (nove/67)

Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse
riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 28-32 m;
compreso operatore

euro (sessantacinque/79)

Fornitura e posa in opera di tramezzi interni e di controtamponamenti realizzati mediante muratura in Laterogesso composti da
un nucleo di laterizio (tavellone a 8 fori) e da un rivestimento esterno in scagliola. Le superfici laterali dovranno essere
perfettamente piane con le testate modellate con incastro maschio-femmina per facilitare 'assemblaggio. Per comporre le pareti,
si uniscono gli elementi tra loro con apposito collante a base di scagliola e adesivi chimici. I blocchi dell'ultima fila saranno a 3-
4 cm dal solaio e verranno bloccati con un impasto di collante e manila. Esecuzione di un velo di rasatura finale per uniformare
le supefici; la copertura dei giunti e ripristino delle tracce. E' compresa la formazione di aperture di porte. Tipo 8 fori;
cm 10; REI 120;

euro (cinquantasei/00)

Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato con lastre a base di silicati, esenti da amianto, del tipo ERACLIT o
PROMATECT " H ", omologato in classe 0, di spessore minimo pari a 9 mm, resistente al fuoco REI 120', fissato alla
muratura per mezzo di speciale colla ignifuga e di tasselli ad espansione in acciaio in numero di 3 per mq di lastra. Le giunzioni
per le lastre, dovranno essere rifinite mediante stuccatura con bande di supporto da effettuarsi per mezzo di apposito composto,
¢ inoltre compreso tutto quanto altro necessario per dare il lavoro perfettamente finito.

euro (quarantasei/82)

Fornitura e posa in opera di avvisatore ottico acustico per segnalazione incendio, tipo AVE art. AC9ILI o equivalente,
dimensioni mm 365x180x50, completo di alimentatore (tipo Aral 15, AVE AF53899 - AF53897 - Af910 o equivalente) per
funzionamento anche in mancanza di tensione di rete, completo di lampada allo Xeno da 5W, frequenza di lampeggio
regolabile, sirena con pressione acustica 96 Db ad 1 mt, compresi i collegamenti elettrici di derivazione dalla dorsale principale
eseguiti con conduttori multipolari tipo N1VV-K da 3x1,5 mmgq; la canalina portacavi in pvc di idonea dimensione e le scatole
di derivazione di analogo materiale. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (trecentocinquantanove/78)

Fornitura e posa in opera di casottino contatore acqua in c.a. Del tipo prefabbricato, da installare vicino al muro di cinta esterno
di confine. Casottino in cemento armato prefabbricato, con dimensioni di circa L 1,42 x S 0,33 x H 0,73 da posare a terreno. E'
inoltre compreso il taglio della rete di recinzione e il ripristino e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente finita.
euro (ottocentodue/09)

Fornitura e posa in opera di sportello da parete per chiusura vani contatori acqua del tipo a 2 ante , realizzato in lamiera zincata
da 10/10 fissata su robusta intelaiatura in ferro di profilati estrusi, con cerniere e serratura del tipo ad innesto quadro; montato
su controtelaio in ferro; il tutto in opera, compreso di due mani di vernice minio e due mani di vernice a smalto oleofenolico e
tutto quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente finita.

euro (trecentododici/74)

Data, 26/11/2015

Il Tecnico
Geom. Gianluca Carbini Dott. Ing. Federico Fabbri P.1. Gianluca Cantiani (collaboratore)
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65,79

56,00

46,82
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802,09

312,74
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