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COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

(80x80 - 100x100)

SETTORE 5° - LL.PP. - URBANISTICA

U.O. NUOVE OPERE

SEZIONE A—-A

COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO IN
LOCALITA' CUCCURANO CARRARA -
LOTTO 1 - SCUOLA ELEMENTARE CON e R
PALESTRA. B

I —

PROGETTO DEFINITIVO

0.50

4”""“’“

POZZETTO TIPO PER TUBO IN PVC DA
DN 315 A DN 500. DIMENSIONI NETTE

0.50

COLLETTORE FOGNATURA ACQUE BIANCHE

RETI FOGNARIE E INVARIANZA IDRAULICA:

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
TIPO I&A Idraulica & Amblente Sri Z T

SOCIETA DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOSTI, 21 - 61122 PESARO
0.20-0.40
DECANTAZIONE
{
TUBO IN PVC , 0.30 [,
B —Z . T -

TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mall ingegneria@Iidraulicasambiente.it
Dott. Ing. Giacomo Furlani
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TAVOLA

DATA: GIUGNO 2015 SCALA:

CLS Rck 200

C04.1

AGGIORNAMENTO:

MANICOTTO DI GIUNZIONE |~ ' v “Sove el “ e o

N.B.

LA MODALITA" DI ALLACCIO DELLE CONDOTTE D'UTENZA E 0.0 i
INDIPENDENTE DALLA DIMENSIONE DEL POZZETTO D'ISPEZIONE

<N |
N

TUBO IN PVC A
N.B.

LE DERIVAZIONI PER GLI ALLACCI DEVONO ESSERE REALIZZATI SR

CON TUBO IN PVC DN 160 — 200. SE

| TUBI DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTI E
RINFIANCATI CON

CLS RcK 200.

Bo

\TUBO IN PVC
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L 0.80—1.00 L

1.30—1.50

GLI ALLACCI NELLE CONDOTTE DOVRANNO AVWENIRE MEDIANTE GLI APPOSITI BICCHIERI MUNITI DI GUARNIZIONI

GLI ALLACCI DELLE CADITOIE DEVONO ESSERE OPPORTUNAMENTE PROTETTI E RINFIANCATI CON CLS Rck 200

LE DIMENSIONI DEI' CONDOTTI, DEI' MANUFATTI, LE QUOTE E LE MISURE ANDRANNO VARIFICATE IN CANTIERE E
CONCORDATE CON GLI ENTI GESTORI £ L'UFFICIO DELLA D.L.
CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE A NORMA UNI ISO 1083 E UNI EN 124 — CLASSE D 400, RIVESTITO CON

VERNICE BITUMINOSA, COMPLETO DI TELAIO QUADRATO CON GUARNIZIONE IN ELASTOMERO, COPERCHIO
ROTONDO CON APERTURA SU ROTULA, AVENTE LUCE NETTA DI mm 700, DI TIPO VENTILATO O NON A

RICHIESTA DELLA D.L., CON SUPERFICIE METALLICA ANTISDRUCCIOLO, PER POZZETTI DISPEZIONE PER
FOGNATURE, ACQUEDOTTI O METANODOTTI. TELAIO QUADRATO cm 102X102 NORMALIZZATO IN ACCORDO CON

LE DISPOSIZIONI DELL'ENTE GESTORE.

SIGILLATURA DI TUBAZIONI PASSANTI IN GETTO DI CALCESTRUZZO MEDIANTE MASTICE ELASTICO ESPANDENTE
COMPOSTO DA GOMMA SINTETICA COMBINATA CHIMICAMENTE CON AGENTI IDROESPANSIVI IN GRADO DI

PROVOCARE IL RIGONFIAMENTO DEL MATERIALE GOMMOSO. LA SEZIONE DEL SIGILLO OTTENUTO DOVRA ESSERE

DELLA DIMENSIONE MINIMA DI mm. 10 X 10, DOVRA ESSERE APPLICATA SULLA SUPERFICIE OPPORTUNAMENTE
PULITA DA POLVERE, GRASSO E PARTI INCOERENTI, SEGUENDO ACCURATAMENTE LE PRESCRIZIONI DI POSA
INDICATE DAL PRODUTTORE.

SOLETTA QUADRATA O

RETTANGOLARE CON
PASSO D'UOMO

SEZIONE A-A

1.020

0.750

0.700

.250

PIANTA

PARTICOLARE CHIUSINO

IN GHISA SFEROIDALE
classe D400 UNI EN124

SEZIONE A-A
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MANUFATTO DI ISPEZIONE IN LINEA
SU CONDOTTO SCATOLARE

PIANTA

ANELLO DI TENUTA IN
GOMMA IDROESPANSIVA

CORDOLO DI RINFORZO IN
C.A. GETTATO IN OPERA

ANELLO DI TENUTA IN
GOMMA IDROESPANSIVA

MANUFATTO SCATOLARE PREFABBRICATO IN C.AV.
IDONEO A TRAFFICO STRADALE DI 17 CAT.
DIM. INT. COME DA PLANIMETRIA DI PROGETTO

SEZIONE LONGITUDINALE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE

CLASSE D400

(PASSO D'UOMO @ 70 cm)

0.70
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FAVIMENTAZIONE STRADALE
DI PROGETTO
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GETTO DI PULIZIA
IN CLS MAGRO

R T R N LR DA I L sTE Gk ‘>>
NN AR
NN N X UL
LR R, 2 DR R
N ANCANSIN NS NN AN N N NN NS AN AN N AN ANSININS NSNS NN NPINPINPANNAN

MANUFATTI SCATOLARI
PREFABBRICATI IN C.A.V.




