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COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5° - LL.PP. - URBANISTICA
U.O. NUOVE OPERE

COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO IN
LOCALITA' CUCCURANO CARRARA -
LOTTO 1 - SCUOLA ELEMENTARE CON
PALESTRA.

PROGETTO DEFINITIVO

COLLETTORE FOGNATURA ACQUE BIANCHE

SEZIONI DI POSA TIPO RETI FOGNARIE E INVARIANZA IDRAULICA:
I&A Idrauiica 8 Amblente Sri
SOCIETA DI INGEGNERIA - VIA B. BEDOST), 21 - 61122 PESARO
TEL. E FAX. +39 0721 453542 - E-mail ingegneria@idraulicasambiente it
Dolt. ing. Glacomo Furiani
DATA: GIUGNO 2015 SCALA: ._-><o_l>
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SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA CONDOTTE
PVC DN 500 SN8 - UNI EN 1401
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SEZIONE TIPO DI SCAVO E POSA ELEMENTI SCATOLARI
150 x 100 UNI EN 14844:2009
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LETTO DI POSA IN CLS
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SEZIONE TIPO

DI SCAVO E POSA CONDOTTE

PVC DN 630 SN8 - UNI EN 1401
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NOTA 1:
NEL CASO DI RICOPRIMENTI

FRA PIANO CAMPAGNA ED ESTRADOSSO DEL TUBO IN

PVC INFERIORI A 0,80 m, SU STRADA ANDRA EFFETTUATO IL RINFIANCO CON

CALCESTRUZZO Rck 200 E
NOTA 2:

RETE ELETTROSALDATA @6 MAGLIA 20x20.

I MOVIMENTI TERRA, SCAVI E RIPORTI, VERRANNO CONTABILIZZATI CON LE SEZIONI

TIPO DELLA PRESENTE TAVO

LA DI PROGETTO.




