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Calcolo dell raccolta acque meteoriche
Norma di riferimento EN 12056-3
Q=rx Ae x C1x C2

Q= Raccolta/ Portata acque meteoriche I/s

r = intensita di precipitazione = 0.04 I/s x mq

Ae = Area equivalente calcolata considerando gli
apporti del tetto, della pendenza e delle eventuali
murature perimetrali

C1 = Coefficente di scorrimento = 1

C2 = Coefficiente di rischio = 1,5

A FIA

/\

Calcolo raccolta acque meteoriche
glse| E|l €| e
xZ|s&|Eg|5G| &
<3|%%[Zz2|T 8| o
|0 © [a) al| o
Falda| mq | I/s n I/s | mm
F1 |748,6|44,92 Scarica su F2 a pelo libero _
F3 |297,4|17,85
F1+F3 62,77 8 |7,85| 110
F2 |761.2(45,67 Scarica su F4 a pelo libero |
F4 |439,3|26,36
F2+F4 72,03| 9 |8,00( 110
F5 |[129,5| 7,7 3 |259( 90
F6 |[365,7|213| 5 |4,38]| 90 |Scarica suF7 con discendenti
F7 |170,6| 10,2
F6+F7 322 5 |6,43] 110
F8 |[606,31364| 5 |[7,27] 110

Dimensionamento smaltimento acque meteoriche

L o2

£ 85|88 | 88

e | 2| 3|cs2

o £a

Tratta| I/s | mm | mm [Cm/m
A-B| 72 |110]| 160 | 0,5
1-2 |72 160 | 0,5
2-3 (144 200 | 0,5
3-4 (2106 250 | 0,5
4-5|28,6 250 | 0,5
C-D| 65 |110 | 160 | 0,5
6-7 | 6,5 160 | 0,5
7-8 ] 13 160 | 0,5
8-9 (195 250 | 0,5
9-10| 26 250 | 0,5
10-5| 26 250 | 0,5
E-F 8 110 | 160 | 0,5
5-11|[477 315 [ 05
11-12| 55,7 315 | 0,5
12 - 13| 63,7 315 | 1,0
13-14( 71,7 315 [ 1,0
14 - 15[ 79,7 315 | 1,0
15-16| 87,7 315 | 1,0
16 - 17| 95,7 315 | 2,0
17 - 18(103,7 315 | 2,0
18 -19(111,7 315 | 2,0
19 -20(119,7 315 | 2,5
20 - 21|127,7 315 | 2,5
G-H| 78 |110 | 160 | 0,5
22-23| 7,8 160 | 0,5
23-24]| 15,6 200 | 0,5
24 - 25| 23,4 250 | 0,5
25-26| 31,2 250 | 0,5
26 - 27| 39,0 250 | 1,0
27 - 28| 46,8 250 | 1,0
28 -29| 54,6 315 | 1,0
29 - 30| 62,4 315 | 1,0
30-30| 62,4 315 [ 1,0

L-1 143 90 | 110

31-32|70,2 315 | 1,0
32-33|74,5 315 [ 1,0
33-21|78,8 315 | 1,0
21-341210,2 400 | 1,5
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Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE 5° - LL.PP. - URBANISTICA

U.O. NUOVE OPERE

COSTRUZIONE DI POLO SCOLASTICO IN
LOCALITA' CUCCURANO CARRARA -
LOTTO 1 - SCUOLA ELEMENTARE CON

PALESTRA.
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