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SCALA:  1:50

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

              SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI

 U.O. EDIFICI PUBBLICI E IMPIANTI TECNOLOGICI

PROGETTO STRUTTURALE

PROGETTO ARCHITETTONICO:                   Geom. Bruno Agostinelli

TAVOLA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Fabbri Federico

DATA: DICEMBRE 2017

D1

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO 

BLOCCO LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE

DI CAMINATE

ELABORATI ESECUTIVI

AGGIORNAMENTO:

PROGETTO e DL STRUTTURALE:                   Ing. Gessi Fabio
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GANCI DI CHIUSURA SOPRA

L'ARMATURA DEL CORDOLO

CON LUNGHEZZA L=10 cm

PALI Ø60 cm LUNHEZZA 9,00 m

SCALA 1:50

8
0

25

8
0

4 Ø16 DI CHIUSURA DA

INSERIRE NEL GETTO DEL

PALO 25cm PIU' BASSI

FERRI DI CHIUSURA

9
0

0
2

5

10

P = 2%

P = 2%

P = 2%

+0.20

SEZIONE A-A

SCALA 1:25

P = 2%

-0.15 PIANO CAMPAGNA ATTUALE

PENDENZA ACQUA 3 %

+0.00

Ø12/ 25 VERTICALI

Ø10/ 15 ORIZZONTALI

Ø12/ 12.5 VERTICALI

Ø10/ 25 ORIZZONTALI

1+1Ø12/ 30 IN

ENTRAMBE LE

DIREZIONI

+4.20

+1.02

+1.84

+2.66

+3.48

TAVELLONE S=8cm  E SOLETTA 4 cm CON RETE Ø6 20x20

SOLETTA S=12cm

SOLETTA S=12cm

SOLETTA S=12cm

SOLETTA S=12cm

SOLETTA S=20cm

+4.60

VELETTA S=15cm

SCOSSALINA MASSETTO PENDENZA

ALLEGGERITO Smed=5CM

IMPERMEABILIZZAZIONE

BOCCHETTONE Ø100

SOLETTA S=15cm

PALI Ø60 L=9 m

Modalità di posa

Sulla platea di base predisporre in corrispondenza dei muretti

verticali una trave di legno avente lo spessore del getto.

Le casseformi, dopo essere state inserite ogni volta in un sacco di

polietilene, verranno appoggiate sulla soletta di base in posizione e

infilate tra le travi anteriori verticali.

Una volta posizionate le casseformi, si può gettare il cls con

granulometria media ed eventuale successiva vibrazione non spinta.

La finitura della soletta viene eseguita a staggia con pendenza verso

l’interno.

L’estrazione delle casseformi può avvenire dopo 1-2 giorni, mediante

l’estrattore in dotazione da agganciare all’anello dell’asta interna.

CASSEFORME PER LOCULI

SETTI LATERALI ESTERNI S= 25cm

SCALA 1:25
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GHIAIA TONDA LAVATA A PROTEZIONE DELLA GUAINA

PARTICOLARE COPERTURA

SCALA 1:10

COPRIFERRO PER GETTI IN OPERA :

ELEVAZIONE:

FONDAZIONE

s

S

s

S

s=4.0 cm nettiplatea

NOTA BENE:

1. VERIFICARE A CURA DELL'IMPRESA E DELLA D.L. ARCHITETTONICA LE QUOTE EFFETTIVE IN CANTIERE;

2. IL DIRETTORE DEI LAVORI DEVE ESSERE AVVERTITO 24 ORE PRIMA DI OGNI GETTO; I GETTI NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATI SENZA

L'ESPLICITA AUTORIZZAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI;

3. E' TASSATIVAMENTE VIETATO IN FASE DI GETTO DILUIRE IL CALCESTRUZZO CON ACQUA;

4. TUTTI I GETTI DEVONO ESSERE ACCURATAMENTE VIBRATI;

5. LA DIREZIONI LAVORI NON SI RITIENE RESPONSABILE DI EVENTUALI OPERE ESEGUITE PRIMA DELL'AVVENUTA DICHIARAZIONE

DELL'INIZIO LAVORI STRUTTURALI, SIANO ESSE PERTINENTI O MENO CON IL PRESENTE ELABORATO

s=3.5 cm nettisetti fuori terra

s=3.5 cm nettisolette fuori terra

UTILIZZARE APPOSITI

DISTANZIATORI IN PLASTICA

CERTIFICATI DI ORIGINE E TRASFORMAZIONE

OGNI FORNITURA DI MATERIALE DEVE ESSERE

ACCOMPAGNATA DALLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA DAL

D.M.14/01/2008, IN PARTICOLARE AL CAP.11

IN CASO CONTRARIO NON VERRA' ACCETTATA IN CANTIERE.

PRELIEVI E PROVE DI LABORATORIO

LE PROVE DI LABORATORIO SUL CLS E SULLE BARRE DI ACCIAIO

DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE SECONDO QUANTO

PRESCRITTO DAL D.M.14/01/2008.

PRESCRIZIONI PER I MATERALI:

CALCESTRUZZO: classe

Magrone di fondazione

Fondazione

Muri interrati

Setti in c.a.

Solette

ACCIAIO PER C.A.

C10/15

C32/40 XC2

C32/40 XC2

C32/40 XA2

C32/40 XA2

B450C  (B450A reti elettrosaldate)
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