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PREZZO
UNITARIO

1oo1

|Nr. 2
1002

003

Nr. 4
004

Nr. 8
01.20.001.00
4

INr. 9
102.01.001

iNr. 10
02.01.003%
001

Nr. 11
102.01.007

INr. 12

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSEFORME ESTRAIBILE IN POLISTIROLO PER OGNI SINGOLO LOCULO):
realizzati mediante un getto unico di calcestruzzo Classe esposizione XC2 opportunamente armato e vibrato, , il getto dovra
risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.. Dimensioni interne cm 85xh70x240. CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA.

PAGATA A PARTE
euro (quaranta/00)

FORNITURA E POSA IN OPERA CASSEFORME ESTRAIBILE IN POLISTIROLO PER OGNI SINGOLO OSSARIO )

realizzati mediante un getto unico di calcestruzzo Classe esposizione XC2 opportunamente armato e vibrato, , il getto dovra

risultare impermeabile ai liquidi e ai gas.. Dimensioni interne cm35X35x240. CALCESTRUZZO E ARMATURA METALLICA :

PAGATA A PARTE
euro (quaranta/00)

Lavabo in MARMO TRAVERTINO da realizzare come da disegni D.L., colonna in marmo completo di fori per la rubinetteria

occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria;. Delle dimensioni di mercato di circa cm 80x50 compreso mensola
laterale in marmo da 80x50.
euro (quattrocentocinquanta/00)

Fornitura e posa in opera di messicani in pve delle dimensioni del diametro di mm 100
Cad Euro 45,00 3
euro (cinquanta/00)

Fornitura e posa in opera di targhette numeri per la numerazione dei loculi del colore grigio- nero. PONTEGGI INCLUSI.
euro (seci/00)

Taglio del cancello ingresso cimitero parte superiore per permettere alla macchina per trivellazione e ripristino aanche dei fili
apertura cancello. | |
euro (duecentocinquanta/00)

Predisposizione di allaccio idrico e di scarico per apparecchio lavabo , fomito e posto in opera collegato al pozzetto - diametro:

minimo della tubazione di scarico mm 50 -
curo (cinquantacinque/00)

Pali trivellati fino m 20,00. Pali di. lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono compresi: la.
fornitura del calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rek 35 MPa; la trivellazione in rocce sciolte non escluso
lattraversamento di trovanti di spessore fino a ecm 100; la posa in opera della gabbia di armatura comprensiva di opportuni
* |distanziali non metallici, al fine di garantire la sua centratura all'interno del foro (3 distanziatori ogni 3 m); la rettifica delle teste dei:
pali; la rimozione ed il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta dalla trivellazione e dalle operazioni di:
rettifica delle teste dei pali; ogni compenso ed onere per l'impiego delle necessarie attrezzature per il getto del calcestruzzo dal:
fondo in modo da evitare il dilavamento o la separazione dei componenti; l'onere del maggiore calcestruzzo occorrente per’
T'espansione dello stesso fino al 20%, anche in presenza di acqua. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E'
esclusa la fornitura dei ferri di armatura che saranno compensati con i prezzi di cui al CAP. 3. La misura verra effettuata per la
lunghezza effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60. COMPRESO L'ONERE DELLA PROVE DI CARICO.

euro (settantasette/05)

Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di;
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di:

muratura fino a me. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di

pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: le sbatacchiature, ove occorrenti; il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad
un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e

cespugli, l'estirpazione di ceppaie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sci/34) i

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con.uso di mezzo meccanico, di materie!
di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm ZO,T
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m* 0,50. Sono inoltre compresi: la.
demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale
rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere per il carico in alto, la:

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre:

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00. -
euro (quattordici/60)

Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a
qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo:
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente:
da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto é comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.
euro (tre/80)

Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m* di sabbia dato in:

5t

collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; le:
tubazioni di allaccio e di scaricolo scarico automatico a pistone; il sifone a bottiglia; i flessibili a parete corredati del relativo rosone:
in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro:

. cadauno !

. cadauno

cad

cadauno |

cadauno

. cadauno

cad

40,00

40,00

450,00

250,00

55,00}

77,05

6,34

14,60
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03.01.001*  |opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per
.001 spessori fino a cm 7.
euro (quattordici/08) m? 14,08
iNr. 13 Drenaggio eseguito con ghiaia o pietrisco. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da.
103.01.007.00 |mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per:
41 dare l'opera finita. Con ghiaia di fiume lavata.
i curo (trentadue/21) m 32,21
INr. 14 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmaxi
03.03.003*  linferiore a 0,6). Fornitura ¢ posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
.002 preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo'
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con;
autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola,
diarte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rek 35 Mpa
euro (centoquarantasei/37) @ m? 146,37
Nr. 15 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata. i
103.03.019*  |euro (sedici/62) m? 16,62 '
.004 |
Nr. 16 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 4,50 dal |
103.03.020*  |piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego di idonei disarmanti,
1.001 controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre!
per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto!
contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. I
curo (venticinque/99) m? 2599
Nr. 17 Cunetta in calcestruzzo. Cunetta in calcestruzzo della larghezza minima 40 cm e spessore minimo 10 cm realizzata col !
103.03.024* . |calcestruzzo durevole a prestazione garantita con Rek minima di 20 MPa, lisciata fine con colletta di cemento. E' compreso l'onere;: ‘
i per la formazione di pendenze. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. |
euro (ventisei/57) m 26,57
Nr. 18 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite!
103.04.001*  |e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali
saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti:
gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 19 Intonaco per uso civile costituito da rinzaffo, abbozzo e ultimo strato. Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da uni
06.01.007*  |secondo strato, arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, rifinito con il terzo
1.002 strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E'.
f compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Eseguito all'esterno. :
curo (ventisette/56) m? 27,56
Nr. 20 Rivestimento per esterni. Fornitura e posa in opera di rivestimento per esterni su intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi
06.02.007*  |collante o la malta cementizia; la stuccatura e stilatura dei giunti con la medesima malta o-con idonei prodotti specifici; la pulizia’
.001 con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In:
mattoni pieni in laterizio comune per facciavista posti ad una testa a faccia vista da cm 6x12x24 circa.
euro (cinquantadue/56) m? 52,56
Nr. 21 Rivestimento con lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti con lastre di marmo comune e venato,
06.02.008* |levigate sulla facciavista, con formazionione di bisellatura sugli spigoli, forate, posato e avvitato su traversino in ferro
.003 preventivamente posati ed esclusi da questo prezzo.. Sono compresi: il taglio a misura; la staffatura conviti di ottone; la malta:
cementizia i ponteggi sino alla quota necesaria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Lastre di Travertino:
di spessore di cm 2 ’
curo (novantacinque/85) m? 95,85
Nr. 22 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e:
06.04.025%  |posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
.002 sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a
: parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).
euro (ventisette/81) m? 2781
Nr. 23 Realizzazione di manto impermeabile per tetto piano non pedonabile. Ipotesi tipo 3. Doppio strato ardesiato. Realizzazione di:
07.01.022 manto impermeabile per tetto piano non pedonabile autoprotetto mediante la posa dei seguenti materiali: 1) Spalmatura di primer:
: bituminoso in ragione di g/m? 300 circa, speciale soluzione bituminosa a base di bitume ossidato additivi ¢ solventi con residuo
secco del 50% e viscosita FORD n.4 a 25°C di 20-25 sec.; 2) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica armata
con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'.C.I.T.E., a base di bitume distillato e
gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma con giunti!
sovrapposti di em 10, dello spessore di mm 4, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della mescola non armata
(NFT46002): 2000%,; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long.:
50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): a 0°C 10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli: - flessibilita a freddo.
(UNI 8202): -25°C. 3) Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro,
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rinforzato, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con superficie: i
autoprotetta da scaglie di ardesia, dello spessore di mm 4,5, con le seguenti caratteristiche: - punto di rammollimento R ¢ B (ASTM
D36): 150°C; - carico di rottura a trazione (UNI 8202): Long. 35 Trasv. 25 Kg/5cm; - allungamento a rottura (UNI 8202): Long. i
2% Trasv. 2%; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -10°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e
quanto altro occorre per dare I'opera finita. y i .
euro (ventisette/93) m? 27,93
Nr. 24 Pluviale in RAME  circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le staffe poste ad interasse non;
{08.01.004*  |superiore a m 1,50; le legature; I'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
1.004 finita. Della sezione cm 10x10 o diametro mm 100, spessore 8/10. i
Scossaline in in RAME 8/10 mm.dello sviluppo minimo di mm 330 con una piegatura ad angolo, fornite e poste in opera. Sono.
comprese: le chiodature; le saldature; le opere murarie; E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. i
curo (trentasette/25) i m 37,25
INr. 25 Tinteggiatura con pittura a base di silicati di potassio. Ti integgiatura con pittura a base di silicati di potassio e pigmenti selezionati,
12.01.007 per esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unica chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto!
; mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti
di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici da imbiancare e tinteggiare.
Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua dato a pennello. Ciclo di pittura con pittura a base di:
silicati, costituito da strato di fondo dato a pennello e strato di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura:
ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. !
curo (quattordici/61) mq 14,61
Nr. 26 Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 16, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta:
13.15.024*  |densita, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte interrate in pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici:
.004 antincendio), PN 16, prodotte secondo normativa vigente, giunzioni a manicotto oppure con saldatura di testa, comprensive di.
pezzi speciali, materiale per giunzioni. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e
pavimentazione. D x s =40 x 5,6. .
euro (nove/21) m 9,21
iNr. 27 Gruppo monoforo per lavabo. Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme:
|14.04.005*  |vigenti, del diametro 1/2", completo di rubinetti per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E"
1.001 compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Scarico con comando a pistone.
euro (ottantatre/93) cad 83,93
|Nr. 28 Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante I'incendio, sigla di designazione:
15.04.002*  [FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di
.022 designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm? 25, il 4° conduttore va:
considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: l'installazione su tubazione in:
vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione 2x4 mm?
curo (quattro/37) m 437
INr. 29 Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in PVC sigla di designazione NO7V-K d
115.04.006% tipo non propagante l'incendio (NPI), fornita e posta in opera. Sono compresi: I'installazione su tubazione o canale incassati o in.
41.012 vista; le giunzioni; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: le canalizzazioni e le
scatole di derivazione. 1x 6 mm?
euro (due/45) m 245
Nr. 30 Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ. Tubazione flessibile in PVC autoestinguente serie pesante IMQ,
15.05.001% |costruita secondo le norme EN 50086, EN 61386, classificazione 3321, fornita e posta in opera da incassare sotto traccia o sotto
1:003 pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di ripristino della muratura, inclusi gli oneri relativi ali
fissaggio sulla traccia aperta ed al collegamento alla scatola di derivazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il:
lavoro finito. Diametro esterno mm 25. g
curo (due/89) ¢ m 2,89
Nr. 31 Scatola di derivazione in plastica da incasso. Scatola di derivazione in plastica da incasso, fornita e posta in opera con coperchio a
15.05.009*  |vista. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Dimensioni assimilabili a mm 118x96x70 g
4.003 euro (cinque/49) cad 549
Nr. 32 Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA. Interruttore automatico magnetotermico,
15.06.001* |caratteristica C, potere di interruzione 6KA, fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la quota di cablaggio; gli.
1.002 accessori da inserire all'interno del quadro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di!
i carpenteria. Unipolare da 10 a 32A — 6KA- : : !
curo (ventisei/64) cad 26,64
Nr. 33 Interruttore  differenziale magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA. Interruttore differénziale
115.06.007*  |magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione pari a'6KA, posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su profilato
1.001 DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio su quadro, esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 6 a 32A con Id:
0.03A.
euro (centotrenta/44) cad 130,44
Nr. 34 Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con
15.06.018* attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso quanto altro occorre per:
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.035 dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Orologio programmatore giomaliero + settimanale digitale (100h) a 2 uscite. | !
curo (duecentododici/41) cad 21241F
Nr. 35 Carpenteria per quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a parete avente grado di protezione pari a IP55. Carpenteria per
115.06.020*  |quadro elettrico in lamiera metallica verniciata a fuoco avente grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili;
.005 preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature, sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro occorre per dare lopera finita. Misure assimilabili a mm
1250x600x260 (hxlxp)
euro (novecentoquarantasette/77) cad 5 947,77
Nr. 36 Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo:
{15.07.008*  |di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 300 x mm
.003 300.
euro (cinquantasette/18) cad 57,18
JNr. 37 Plafoniera con corpo in acciaio, ottica speculare con schermo parabolico in alluminio antiriflesso a bassissima luminanza (a 50°;
15.08.004*  |minore 200 cd/m?) con titolo di alluminio superiore al 99,9%. Plafoniera con corpo in acciaio, ottica con schermo parabolico in.
1.003 alluminio antiriflesso armatura verniciata a fuoco, fornita e posta in opera perfettamente funzionante, fissata ad un'altezza max di m.
i 3.50. Sono compresi: gli accessori; i reattori; i condensatori di rifasamento; glistarter; le staffe di fissaggio; i tubi fluorescenti; la:
posa in vista 0 ad incasso su controsoffitti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Potenza 2x58W.
curo (centonovantatre/17) cad 193,17
Nr. 38 Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilita regola-bile. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a:
115.08.039*  |sensibilita regolabile, relé alimentato a 220 V, fissato e posto in opera. Sono compresi il montaggio, il collegamento elettrico al.
'quadro sia per I’alimentatore che per i comandi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (trecentoquarantacinque/63) cad 345,63
Nr. 39 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC-U SN8 con anello preinserito a caldo. Fornitura e posa in opera di tubo in policloruro di
18.07.011*  |vinile (PVC-U) per fognature interrate non a pressione a parete compatta, con miscela a base di policloruro di vinile non
.001 plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle norme vigenti, classe di rigidita nominale dell’anello. (SN) pari a 8
kN/m? (SDR 34 rapporto standard di dimensione) con codice di applicazione di tipo “U”, con giunto del tipo a bicchiere ad anello
garantito da una guamizione preinserita a caldo meccanicamente durante la formazione del bicchiere, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre
compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo. il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200 ‘
curo (venticinque/44) m 2544
Nr. 40 idem c.s. ...esterno mm 250
18.07.011% leuro (trentaduc/05) m 32,05
.002
Nr. 41 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la:
18.09.003* | formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
.003 Sono compresi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50
euro (settantadue/80) cad 72,80
Nr. 42 Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, completo
119.10.022 di telaio, compresa I'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quantaltro necessario per dare il lavoro finito e completo in ogni
: sua parte.
euro (tre/05) kg 3,05
Nr. 43 Calcestruzzo magro per riempimento cavita in sotterraneo. Conglomerato cementizio avete Rck maggiore di 15 MPa-per colmare:
19.12.020 cavita causate da fraamenti o cedimenti della formazione rocciosa, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza del cavo e
l'estradosso del rivestimento della galleria. Da corrispondere solo se la cavita non sia stata dovuta a carenze od errori dell'impresa.
Si considera che il cls sia gettato con pompa da cls, miscelato con idonei addittivi. Esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo’
se ordinata dalla D.L., come da Capitolato.
curo (settantatre/21) m? 73,21
Nr. 44 Fornitura e posa in opera di canali diSCOSSALINE in alluminio dello sviluppo variabile e dello spessore fino a 6/10 mm
24.09.001*  |comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame (no stampate), legate con filo di alluminio . Canali dello.
.002 sviluppo di cm 33
euro (sessantaquattro/02) m 64,02
INr. 45 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in alluminio . Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del diametro:
24.09.002*  |variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in alluminio. Discendenti del diametro di cm 10 e
.002 euro (cinquantadue/79) m 52,79
Nr. 46 Fomitura e posa in opera di imbuto inalluminio per raccordo di canali di gronda e discendenti. Fornitura e posa in opera di imbuto
24.09.005*  |per la raccolta delle acque provenienti da converse o discendenti in lamiera di rame da 6/10 del diametro massimo di cm 30,
compresi i tagli, piegature,saldature, staffe in alluminio di sostegno.
curo (novanta/54) cad 90,54
Nr. 47 Ferro lavorato di qualsiasi forma per ringhiere, cancellate, scale etc. Ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per
124.10.004*  |ringhiere, cancellate, scale-e infissi, compreso l'onere per tagli, piegature, sagomature, filettature, saldature, la ferramenta di tenuta’
e chiusura necessaria.
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Fornitura e posa in opera di Listello inPROFILATO C di ferro zincato delle dimensioni di cm 0,75/0,85x00.40x00.40 e
0,40x00,40x0,040 spessore mml,5 da fissare alle nelle pareti laterali del loculo e ossario completo con 4 viti idonee alla tenuta,
€ PROFILATO C saldato in testa alle due estremita del listello di lunghezza cm 5 da formare un angolo a 90° al fine di fissare le,
lastre in travertino di-chiusura del loculo apportunamente forate e fornite di viti zincate di idonea tenuta . ponteggi compresi | |
euro (undici/22) kg 11,22f,
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