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PREMESSA

Il principio DNSH (Do No Significant Harm) prevede che gli interventi previsti dai PNRR
nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio & fondamentale
per accedere ai finanziamenti del RRF. Con Legge n.160 del 2019 art.1, commi da 29 a 37, e successivo
decreto del Ministero dell’Interno 30 gennaio 2020 sono state assegnate in favore del Comune di Fano le
risorse per il periodo 2021-2024 destinate ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e

sviluppo territoriale sostenibile.

L'investimento in questione, che si rivolge a opere di piccola e media portata, mira ad aumentare la
resilienza dei territori e a promuoverne la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile, attraverso un insieme
variegato di interventi, di dimensioni medio-piccole, localizzati in aree urbane. Gli interventi previsti, in
particolare, devono avere seguenti obiettivi:

la prevenzione e la mitigazione dei rischi connessi al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza

dei centri abitati esposti a tali rischi;

la messa in sicurezza degli edifici (attraverso interventi di miglioramento e adeguamento sismico);

I'efficienza energetica degli edifici e degli impianti di illuminazione pubblica.

L’intervento in questione, ricadendo nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Regime 2 (invece
che Regime 1, come da Scheda Investimenti della Linea Guida del Principio DNSH, in quanto l'iniziativa
specifica di Messa in Sicurezza & determinante per la definizione del Regime 2 nel caso specifico) dovra
prendere in considerazione l'adozione delle necessarie soluzioni progettuali in grado di garantire il
raggiungimento dei requisiti DNSH definiti per ciascuno dei sei obbiettivi tassonomici riportati nella
Scheda 2, Scheda 5 per il Regime 2. Dovranno inoltre essere redatti tutti i documenti attestanti la
conformita al requisito DNSH per ciascuno degli obiettivi tassonomici riportati nelle schede di cui sopra,
in conformita a quanto riportato nelle check list di verifica per il solo REGIME 2. Si rimanda al CSA e al
Doc. 16 per ulteriori approfondimenti.

| cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati in accordo al bando
PNRR ricadenti nella Missione 2 Componente 4 Investimento 2.2 - Regime 2 dovranno essere gestiti al
fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti generati sui sei obiettivi della Tassonomia Europea,
declinati nella scheda n. 5 della Guida Operativa del principio DNSH nella revisione del 21 Dicembre 2021,

che si riporta in allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Durante |a realizzazione dell'opera, inoltre, & necessario che venga garantita |a tracciabilita e la reperibilita
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di tutta la documentazione necessaria, atta a dimostrare il raggiungimento dei requisiti DNSH, con
particolare riferimento a quanto riportato nella Lista di Controllo (Check List 5) riferita specificatamente

alla scheda di cui sopra per la parte sia ex-Ante che ex-Post."

Sono di seguito riportate le schede di autovalutazione dell’obbiettivo di mitigazione dei cambiamenti
climatici che forniscono indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che prevedano I'apertura
e la gestione di cantieri temporanei o mobili che prevedono un Campo Base.



SCHEDE CON OBIETTIVI TASSONOMICI
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Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi
con la costruzione/rinnovamento di edifici

A Codici NACE
(Juesta scheda formisce indicazioni gestionali ed operative per futti gli interventi che
prevedano 1"aperiura e la gestione di canfieri temporanel 0 mobili che prevedono un Campo
Base.
Pertanto, non si associa a specifiche attivita produtiive.

B. Applicazione
La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda 1" apertura di un cantiere
temporaneo o mobile (nel seguito “Cantiere™) in cui si effettuano lavon edili o di ingegneria
civile, come elencati nell’ Allegaio X - Elanco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'articolo 89, comma 1, leffera a) al Titolo IV del d 1gs. 81/08 e ssm.1;

# 1 lavori di costruzione, mamiftenzione, riparazione, demolizione. conservazione.
risanamento, ristruthirazione o equipaggiamento, 1a trasformazione. il rinmovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o femporanee, in muratura, in cemento armato,
in metallo, in legno o in altn materiali, comprese le parti strutturali delle linee elefiriche e
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali ferroviarie, idrauliche,
marittime. idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria
civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

s  Sono compresi, inoltre, laven di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed 1l
montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavon
edili o di ingegneria civile.

La presente scheda non si applica agli imterventi previsti dall’inv 2.1 della M2 C3,
Superbonus 110%.

C. Principio guida
I cantieri attivati per la realizeazione degli inferventi previsti dagh imvestimenti finanziati
dovranno essere progettati e gestiti al fine di mninizzare e controllare gl eventuali impatti
generafli sui sel obiettivi della Tassonomia
Pertanto, 1 cantier: dovranno garantire " adozione di tutte le soluzion tecniche e le procedure
operative capaci sia di evitare la creazione di condiziom di impatto che facilitare processi di
econonua circolare.
Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad
interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale. nazionale o regionale. In caso
di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all'interno del
parere rilasciato dall’Ente (Decreto di approvazione) che conterra specifiche prescrizioni
operative ed 1l Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di
sostembilita. 11 rispetto ded vincoli DINSH potra altresi essere controllato nell ambito della
verifica di assoggettabilita a VIA

L'attivita in questione non € compresa tra le athivitd facenti parte della Tassonomia delle attivita
eco-compatibili (Regolamento UE 202(0v852). Pertanto. non i & un coniributo sostanziale.




A questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (nella matrice
evidenziato con Regime 2).

D. VINCOLIDNSH

Midcazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione det
cambiamenti chimatici e 1a significativa nduzione di enussion di gas a effetto serra,
dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per I efficace gestione operativa
del cantiere cosi da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

Nello specifico, si suggerisce la possibilita di prendere in considerazione come
elementi di premialita:

* Redarione del Piano Ambientale di Cantierizzazione o PAC. redatto ad es
secondo le Linee puida ARPA Toscana del 2018,

s Realizzare I'approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in
grado di garantire una fornitura elefirica al 100% prodofta da ninnovabili
(Certifican di Origine):

o Impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica. Dovia essere
privilegiato 'uso di mezzi ibridi (eletfrico — diesel. elefinco — metano,
eleftrico — benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o
SUpPeriore;

* | fraftori ed 1 mezzi d'opera non stradali (NEMM o Non-road Mohile
Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo
standard Furopeo TIEE. 5 (comispondente all’ Americano STAGE V)

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
#* Presentare dichiarazione del fomitore di enerpia eletirica relativa
all'imperno di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da font
rinnovabili
= prevedere 'impiego di mezzi con le caratiensfiche di efficienza indicate;

Elementi di veriffca ex post
# Presentare evidenza di ongine rinnovabile dell’energia elettrica consumata;
= Presentare dati dei mezzi d’opera impiegafi;

Adaramento ai cambiamenti climatici

(uesto aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere
ed afferente alle sole aree a servizio degh interventi (Campo base).
I Campi Base non dovranno essere ubicati:
* In sefton concretamente o potenzialmente interessafi da fenomeni gravitativi
(frane, smofttamentt);

SCHEDA 5 - Intervent edih e cantienstica genenca non connessi con la costruzione rmpovamento di edific:




» In aree di pertinenza fluviale e'o aree a nschio inondazione. Nel caso 1 vincoli
progettuali, territoriali ed operativi non consentissero identificarione di aree
alternative non soggette a rischio idraulico. dovra essere sviluppata apposita
valutazione del nischio idraulico sito specifico basato su tempi di ritorno di
minimeo 50 anni cosi da identificare Ie necessarie azioni di tutela/adattamento
da implementare a protezione.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
* Prevedere studio Geologico e idrogeologico relativo alla pericolosita
dell"area di canfiere per la venfica di condizioni di nischio idrogeologico;
* Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree
di cantiere;

Elementi di verifica ex post

» Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosita dell area
attestante 1" assenza di condizioni di nischio idrogenlogico;

» Verifica documentale e carfografica necessania a valutare il grado di nischio
idraulico associato alle aree coinvolte condotta da fecmico abilitato con
eventuale identificazione dei necessan presidi di adattabilita da porre in
ESSere;

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluziom organizzative e gestionali in grado di tutelare
1a risorza 1drica (acque superficiali e profonde) relativamente al suo sfruttamento ef'o
protezione.

Oueste soluzioni dovranno interessare
« Approvvigionamento idrico di cantiere.
la gestione delle Acque Meteoniche Dilavanii (AMD) all interno del cantiere,
* la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavoraziom o da impiant
specifici, quale ad es betonageio, frantoio, trattamento mobile rifiuti. etc,

s Approvvigionamento idrico di cantiere
Ad avvio cantiere |'Impresa dovra presentare un deftagliato bilancio idrico
dell’ atrivica di cantiere.
Dwovra essere ottimizzato ufilizzo della nisorsa elinunando o riducendo al
mimimo  approvvigionamento  dall’acquedofto e massimizzando. ove
possibile, 1l nutilizzo delle acque impiegate nelle operaziom di cantiere.
L’eventuale realizzazione di pozzi o puntl di presa superficiali per
I approvvigionamento idnico dovranno essere autorizzati daghi Enfi preposti.
s (Gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMDY);

Ove previsto dalle normartive regionali, dovra essere redatto Piano di
gestione delle acque meteoriche provvedendo alla evenfuale acquisizione di




specifica autorizzazione per lo scarico delle acque Meteoriche Dilavanrti
(AMD) rilasciata dall’ente competente per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione;
* Verificare 1a necessita della redazione del Piano di gestione AMD
» Verificare necessitd presentazione autorizzazioni allo scarico delle acque

reflue
* Sviluppare il bilancio idrico della attivita di canfiere
Elementi di verifica ex post
» Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, Ia redazione del Piano di gestione
AMD

» Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”. la presentazione delle
autorizzazioni allo scarico delle acque reflue
* Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attivita di cantiere.

Economia circolare

& (Gestione rifiut
11 requisito da dimostrare € che almeno il 70%, calcolato rispetto al loro
peso totale, det rifiufi non pericolosi ricadenti nel Capitolo 17 Rifiuti delle
attivita di costmuzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da sifi
contaminati (ex Dlgs 152/06). sia inviato a recupero (R1-R13).

Pertanto, oltre all’applicazione del Decreto ministeriale 11 otfobre 2017 e
ssmi. Criteri ambientali minimi per DUaffidamento di  servizi di
progeftazione e lavori per la muova cosiricione, ristrutiurazions e
manutenzione di edifici pubblici”. relativo a1 requisiti di Disascemblabilita,
Sara necessario avere confezza della gestione dei nifiuf.

Sara gqundi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti
(PGR) nel gquale saranno formmlate le necessarie previsiom sulla tipologia ded
rifiuti prodotti e le modalitd gestionali.

s Teme e rocce da scavo (T&RS)
Dovranno essere attuate le azioni grazie alle quali poter gestire le terre e
rocce da scavo in qualita di Sottoprodotio nel rispetto del D PR o 120 del
13 giugno 2017

Elementi di verifica ex ante

In fasze progettuale
* Fedazione del Piano di gestione nifiuti
* Sviluppo del bilancio materie

Elementi di verifica ex post
+ Relazione finale con ['indicazione dei rifiuti prodotti. da cui emerza la
destinarione ad una operazione R

SCHEDA 3 - Intervenn edili & cantierishea penenica non connessl con la costrumons/mnpovamento di edifice




= Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al DPR
n.120/2017 {in caso di non attivazione indicarne le motivaziond . )

Prevenzione e riduzione dell’ingninamento

Tale aspetto coinvolge:
s | materiali in ingresso;
+ [a gestione operativa del cantiers:
+ eventuali attivita preliminan di caratterizzazione dei terreni e delle acque di
falda. ove presenti. per nuove costmizioni realizzate all’interno di aree di
estensione superiore 3 1000 m-

» Materiali in ingresso
Per 1 materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti.
prodotti e materiali confenenti  sostanze inquinanti di ocul al
“Authorization List™ presente nel regolamento EEACH. A tal proposito
dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze
impiezate

* (Gestione ambientale del cantiere
Per 1a sestione ambientale del cantiere si rimanda al gia previsto Piano
ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative
nazionali o regionali

* (amaftenizzazione del sifo
Le eventuali attivitd preliminari di carattenizzazione dei ferreni e delle
acque di falda dovranno essere adotfate le modalita definite dal D. 1gs
152/06 Tesio umico ambientale.

» Fmissioni in atmosfera
I mezzi d'opera mmpiegati dovranno rispettare 1 requisiti descritii in
precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);
Dovra inoltre essere garantito il confenimenfo delle polveri tramuite
bagnatira delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

* Fmissioni sonore
Presentazione domanda di deroga al mumore per i cantieni temporanei (L.
0447 del 1993);

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale:
» Indicare le linutazioni delle carattenstiche di pericolo dei materiali in
ingresso al cantiere;
Redazione del PAC. ove previsto dalle normative regionali o nazionali
Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale
progettazione della stessa;
» Indicare |'efficienza motoristica dei mezzi d’opera che saranmo mmpiegati
{nspondente a1 requisiti);

SCHEDA 5 - Interventi edili & cantienistica genenica non connessi con la costrurione/rinpovamento di edific:




s Per gli interventi situaf in aree sensibili sotto il profilo della biodiversitaoin
prossimita di esse, fermo restando le aree di divieto. venficare la sussistenza
di sensibilita fermitoriali, in particolare in relazione alla presenza di Habitat e
Specie di cui all’Allegato I e II della Direttiva Habifat e Allegato [ alla
Dhrettiva Uccelli, nonché alla presenza di habitat e specie indicati come “in
pericolo™ dalle Liste rosse (italiana e'o europea).

* Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indirefta sm sifi della Rete
Natura 2000 sara necessanio softoporre lintervento a Valutazione di
Incidenza (DPR 357/97).

* Venfica de1 consumi di legno con definizione delle previste condiziom di
impiego (FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti sia per il legno vergine
sia proveniente da recupero/tiutilizzo);

Elementi di verifica ex post
» Presentazione cerfificazions FSC/PEFC o alire cerificazioni equivalenti;
s Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da rutilizzo/riciclo)

E. PERCHE I VINCOLI?

Le crificita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei
criteri DN5SH sono:

Mitieazione del cambimmento climatico
s (Consumo eccessivo di carburante per 1 mezzi d’opera ed emissiond di denivati di carbon
fossile;

Adattamento ai cambiaqmenti climatici
s Ridofta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomend di dissesto da questi
attivati;

Lio sostenibile e protezione delle acque ¢ delle risorse marine

s Fecessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere non
efficienti;

s Impatto del cantiere sul confesto idrico superficiale e profonde (sfruttamento /
inguinamento)

s Interferenra della cantierizrazione con 'idrografia superficiale

s Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti

s FEccessiva produzione di nifivti liquidi e'o gestione inefficiente degli stessi

Economia circolare

» Tmsporto a discanca e'o incenerimento di nfiuti da costmuzione € demolizione, che
poirebbero essere alirimenti efficientemente niciclati/mutilizzati

» FRidotto impiego di mateniali e prodotii realizzafi con materie riciclate

s Ridofta capacita di riufilizzo terre e rocce da scave come sottoprodotio

SCHEDA 5 - Intervenh edibi & cantierishica generica non connes=1 con la costrumons‘nnnovamento di edificr



Eccessiva produzione di nfiuti e gestione inefficiente degli stessi:

Prevencione ¢ riducione dell mguinamento

Enussioni in atmosfera (polverl. inquinanti);

Lavorazioni eccessivamente munorose;

Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti

Presenza di sostanze nocive net materiali da costruzione

Presenza di contaminanfi nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolos: da
costruzione e demolizione derivanti dalle lavoraziond

Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere

Protecione e pinyistino della biodiversitd e deeli Ecosistemi

Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da deternunare direttamente
(lavorazioni e gestione cantiere) e/'o indirettamente (flusso dei mezzi da'verso il canfiere)
imipatt negativi sugli ecosistenu nel caso "area fosse all'interno o prossima ad un’area
di conservazione o ad alto valore di biodiversita;

Rischi per Ie foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in
modo sestenibile e certificate.

. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH
La principale normativa comunitaria applicabile &:

Delegated Act C(2021) 2800 - Regolamento Delegato Della Commissione del 4.6.2021
che infegra il regolamento (UE ) 20200852 del Parlamento europeo e del Consiglio
fissando 1 criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condiziond si
possa considerare che un'attivitia economica contnibwisce in modo sostanriale alla
mifigazione det cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se
non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale

Regolamento (CE) NW. 19072006 concemente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). che istituisce
un'agenzia europea per le sostanze chimiche,

Direttiva 2008/98/CE relativa a1 rifiufi e che abroga alcune direttive

Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat™ e 2000/147/CE “Uccelli™.

Le disposiziont nazionali relative a tale attivita sono allineate ail principi conmmitari. in quanto:

Decreto ministeriale 11 ottobre 2017 e ss.m 1., Criteri ambientali minimi per 1"affidamento
di servizi di progeftazione e lavorl per la nuova costruzione, ristrutturazions e
manutenzione di edifici pubblici”

Dgs. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (“testo vnico
ambientale™).

DPR nl120del 13 giugno 2017 (terre e rocce da scavo).

Nommativa regionale ove applicabile,

SCHEDA 5 - Intervent edih & cantenishca generica non connessi con la costunone/nopovamento di edifics
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Gli elementi di novita derivanti dall”applicazione del DNSH rispetto alla normartiva vigente
ricuardano;

g

<

Almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi derivanti da materiale da demolizione e
costruzione (calcolato rispetto al loro peso totale) prodotti durante le attivita di
costruzione e demolizione sia inviato a recupero™.

In caso di costruzioni in lesno, 80% del leeno utilizzato dovra essere certificato
FSC/PEFC o altre certificazioni equivalenti e non dovranno essere coinvolti suoli di
pregio naturalistico. In tal caso. saranno adottate tutte le misure precauzionali previste
dal nostro ordinamento, quali ad es la valutazione di incidenza. Ia valutazione di
conformita rispetto a1 regolamenti delle aree protetie. etc.).

Non sono autorizzati interventi che prevedano attivita su stmuftore e manmfatti
connessi a; 1) attivitd connesse ai combustibili fossili, compreso I'uso a valle; 1)
attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che
generano emission di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti paramefri di
riferimento; 1ii) atfivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli
impianti di trattamento meccanico biologico " 1) attivita nel cui ambito lo
smaltimento a lungo termine dei vifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

* Ancorché tals percemtuale sia git prevista dai CAM ed obblizatoric nesli appaltd pubblici, 5i é
ritemiito eppornme inserirla tra le novita DNSH data la matwra privara di alcuni frvestinentt
ricoilegabili a guesta antivita.

"L esclusione non 5 applica alle azion previste dalla presente misura negli impianti di frattamento meccanico
biologico esistenti quando tall aziont sono miese ad aumentare |'efficienza energetica o mughorare le operaziom di
noiclzgmo del nfeh differenmat 2l fine di convertirle nel compeostagmo e pella dizastione anaercbiea di nfiun
orgamicy, purche tal azion nell’ ambito della presente misuia non determinino un sumento della capacita di trattamento
de1 nfiun dell’ impilante o un’estenszione della sua durata di vita; some formste prove a livello di impeanto.

SCHEDA 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connes=i con la costuzione Minnovamento di edifict
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