
Rappresentazione cartografica: sistema di riferimento geodetico RDN2008-ETRF2000
Rappresentazione altimetrica: quote all'elissoide GRS80. Ondulazione geoidica: elissoide - quota ortometrica (da cartografia regionale e derivante da rete di livellazione nazionale) = circa 41 m
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PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO - PRIMO E SECONDO STRALCIO
SCALA 1:500
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PLANIMETRIA GENERALE STATO DI PROGETTO - PRIMO E SECONDO STRALCIO
SCALA 1:500

PRIMO STRALCIO

NB: VERIFICARE LA DISTRIBUZIONE 
DEI SOTTOSERVIZI IN TAV. 2A 

2 TUBI ACQUEDOTTO PEAD DN 125 E DN 160
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CPT 1 (2015)
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CPT 2 (2015)

4  m - (W=-1m)
DPSH 3 (2015)
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182.054

183.813

183.036
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181.397

180 (testa G1)

182 (testa G
2)

180 (testa G1)

17
5.

5 
(b

as
e 

G
1)

17
9 

(B
as

e 
G

2)

G1

G2

G1
Traccia di sezione

LEGENDA

Area interessata da processi gravitativi

A A

Prova penetrometrica StaticaCPT

Gabbionate G1 - G2 - G3 - G4

Pozzetto 60x60 / 100x100 nuovi

Pozzetto 60x60 esistenti

Nuova linea fognaria acque bianche PVC Ø315 - Ø400

Linee Fognarie esistenti e mantenute

Nuova linea fognaria acque nere PVC Ø250
a carico di ente gestore

REV. OGGETTODATA RED. CONT. APP.

C O M M I T T E N T E :

COMUNE DI FANO

E L A B O R A T O

A3

AO EP GF

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI FANO

F A S E  P R O G E T T U A L E

REGIONE MARCHE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COMUNE DI FANO

P R O G E T T I S T A  :

1 settembre 2022
d a t a :

O G G E T T O

PLANIMETRIA GENERALE
Individuazione Lavori di Primo e Secondo Stralcio

PROGETTO ESECUTIVO

ING. GEOL. TALOZZI DIEGO

OGGETTO: PNRR - M2C4 - TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA –
2.2: INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
IDROLOGICA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA LA SISTEMAZIONE ACQUE

SUPERFICIALI PRESENTI NEL COMUNE DI FANO CUP E32H18000290004

PROGETTO FINANZIATO DALL’ UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU

Fosso di scolo in terra

(eventuale protezione con geogriglia antierosiva tipo macmat.

Solchi acquai per regimazione acque superficiali
affluenti al Fosso di scolo principale (a carico del privato)
(protetto con eventuale geogriglia antierosione)

Esempio di protezione fosso con geogriglie

(eventuale spostamento da definre con Ente gestore)

eventuale fascia di rispetto

15 m dal ciglio della scarpata

Doppio solco di guardia P1
Pozzi drenanti Finsider

P1

Trincea drenante H=3m
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IN PO
LIETILENE DN 800

TUBO CORRUGATO DN 400

TUBO CORRUGATO DN 400

G4

G4

G4

G4

G4

G3

G3Intervento previsto nel secondo stralcio eventualmente realizzabile

nel primo stralcio con somme a disposizione dell'Amministrazione)

Fosso di scolo in terra
(eventuale protezione con geogriglia antierosiva tipo macmat)
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